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Overvoltage controlled. ANYWHERE.

ROZWIAZANIE

Elektromobilnos¢
Ochrona stacji fadowania przed przepieciem

g




W dzisiejszych czasach co raz bardziej kiadzie sie nacisk na ekologiczng swiadomo$é i czyste $rodowisko,
a tak bardzo dynamicznie rozwija sie nowa dziedzina przemystu elektroenergetycznego — elektromobilnosé.
Wspdiczesne trendy i normy Wspolinoty Europejskiej dotyczace redukgji spalin wypuszczanych do atmosfery
doprowadzajg do zmniejszania liczby pojazddw z silnikami spalinowymi i zastgpowania ich pojazdami elek-
trycznymi. Aby ten trend mogt sie nadal rozwijac, nalezy zapewnieni¢ odpowiednig infrasktrukture, wybudo-
wac gestg sie¢ stacji fadowania i zagwarantowac jej niezawodno$é pracy. Dobdr odpowiednich przepiecio-
wych ochron jest podstawowym warunkiem do diugotrwatej i bezawaryjnej eksploatacji punktdw tadowania.
Stacja tadowania moze by¢ wolnostojgca lub znajdowaé sie w obiekcie (garazu). Materiat ten bedzie gtdwnie
poswiecony stacjom wolnostojgcym. Stacje fadowania w obiektach powinny by¢ chronione zgodnie ze stan-
dardowymi praktykami instalacyjnymi, wymienionymi na przyktad w naszym przewodniku niskonapieciowym.

Dlaczego warto chronic?

Przy bezposrednich i posrednich wytadowanich atmosferycznych
generujg sie w elektrycznych sieciach impulsy przepieciowe (LEMP)
osiggajgce rzedy kilku tysiecy woltéw, ktdre nastepnie moga sig in-
dukowac w stacjach tadowania pojazddw przez bezposrednie gal-
waniczne potgczenie. Kolejnym szkodliwym zjawiskiem sg rowniez
przepiecia tgczeniowe (SEMP), ktdre mogg powstawac np. w przy-
padku zerwania sig napowietrznej linii wysokiego napigcia.

Co nalezy chronié¢?

m Prostownik wyjscia tadowania DC

m Prostownik zasilania jednostki sterujgcej

m Komunikacje pomiedzy jednostka sterujgca
a konektorem tadowania (np. RS-485)

Oba rodzaje przepie¢ mogag spowodowaé powazne zniszczenia
a nawet uszkodzi¢ pojazdy w trakcie ich tadowania. Z tego tez
powodu stacje powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ochrony
przeciwprzepieciowe, aby ograniczac ryzyka uszkodzen poszcze-
gdlnych urzgdzen. Koszt inwestycji w przeciwprzepieciowg ochrong
stanowi tylko utamek catkowitych kosztow stacji tadowania.

B Sygnat ze zigcza tadowania
(np. mierzenie temperatury)
m Komunikacje pomiedzy anteng i jednostka sterujgcg
(np. przewody Ethernet) dla przewodu danych o dtugosci >1 m

: Przyktad instalacji ochron SPD w stacji fadowania
DMG-024/1-RB

DM-006/1-RB

DL-1G-RJ45-PoE-AB

FLP-B+C MAXI V(S)/3+1

Stacja tadowania moze zawiera¢ mozliwo$¢ akumulacji energii. Dla tego typu stacji, system ochrony przed przepieciem nie zmienia sie.



Schemat blokowy stacji tadowania

Komunikacja

>1m

I

Linia komunik. (RS-485)
Jednostka sterujgca 6 our

Czujniki (temperatura)

AC

N\, Przewdd tadowania DC
P, DC

@ FLr-5-C MAXI V(S)3+1
@ FLp-125 v/3(9)+1

Zalecane ochrony przeciwprzepieciowe SPD dla stacji fadowania

@ FLP-B+C MAXI V(S)/3+1
Tréjpolowy kombinowany ogranicznik pradu piorunowego. Zaprojektowany do montazu w miejscu przytacza elektroenergetycznego.

Instalacla Zdalna
_ "“P (1 i US) I (8/20 'JS) (8/20 pS) sygnallzacja b katalogowy

TN-S 275V 25 kA 30 KA 60 kA 8595090535720

© FLP-12,5 V/3(S)+1
Trojpolowy kombinowany ogranicznik pradu piorunowego. Zaprojektowany dla przewoddw zasilania i ztaczy kablowych utozonych
w ziemi.

Instalacja Zdalna
n "“P (1 e us’ l (8/20 us’ (8/20 “S) sygnallzaqa e kataloQowv

TN-S 275V 12.5 KA 30 KA 60 kA 8595090534280

© DA-275-DF16-S
Przepieciowa ochrona typu 3 z integrowanym filtrem RFI.

Instalacja Zdalna
-- I (L+N PE) (8/20 NS) oc (8/20 pS) (L+N-PE) Sygnallzacja bt katalogowy

Symetryczne TN, 21T 275V 25V 8595090557227

@O DMG-024/1-RB
Dwustopniowa ochrona przepieciowa dla przewodéw pomiarowych (np. temperatury).

ST 2+3 0. 5 A 25V 8595090560623

© DM-006/1-RB
Dwustopniowa ochrona przepigciowa dla linii komunikacyjnych (np. RS-485).

ST 2+3 8.5VDC 12V 8595090560579

® DL-1G-RJ45-PoE-AB
Dwustopniowa ochrona przepigciowa dla przewoddw Ethernet kombinowanych z ochrong zasilania (PoE). Dla przewodu >1 m.

Lokalizacja U, (linia/zasilanie) | |, (linia/zasilanie) | I (C2) (8/20 ps) U (C3) zyta-zyta U (C3) zyta-PE Numer katalogowy

ST 1+2+3 8,5/58VDC 05/15A 0.15 kA 60/90V 500V 8595090561484



Sprzedaz i wsparcie techniczne:

SALTEK TRADE s.r.0.
Vodnanska 1419/226

198 00 Praha 9 - Kyje
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Telefon: +420 272 942 470
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www.saltek.eu/en
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400 07 Usti nad Labem
Czechy

Telefon: +420 475 655 511
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