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Přehledový katalog – Ochrany před přepětím

Kim jesteśmy
Czym się zajmujemy

SALTEK® jest wiodącą czeską firmą, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji ograniczników 
przepięć. W swojej ofercie posiadamy pełną gamę ograniczników od typu 1 do typu 3 do instalacji 
zasilających niskiego napięcia, zgodnych z EN 61643-11 oraz ograniczniki przepięć do systemów 
kontrolno-pomiarowych i telekomunikacyjnych.

Produkty SALTEK® zapewniają ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i technologicznymi oraz pozwalają na bezpieczną 
i bezawaryjną pracę maszyn i urządzeń elektrycznych w przemyśle, transporcie, telekomunikacji, centrach danych, budynkach  
biurowych jak również gospodarstwach domowych.

Ponad 20 lat sukcesów w Czechach i za granicą
 Istniejemy na rynku od 1995 r.
 �Nasze produkty chronią liczne obiekty i urządzenia w Europie, Azji oraz Afryce.

Własny dział badawczo-rozwojowy jest podstawą  
naszego ciągłego i dynamicznego rozwoju
 �Nasz dział R&D - wprowadza ciągłe innowacje, które są podstawą rozwoju 

firmy.
 ��Nasz doświadczony zespół R&D wykorzystuje nowoczesne laboratorium, 

które pozwala na szybki proces rozwoju technologii o wysokiej jakości.
 �Naszym priorytetem jest wysoka jakość stosowanych materiałów, procedur 

konstrukcyjnych i pomiarowych.

Elastyczność i szybkość to najważniejsza zasada
 � Elastyczne podejście do wymagań klientów ODM/OEM w stosowaniu 

specjalnych rozwiązań i produktów na całym świecie.
 Krótki czas dostawy, zgodny z życzeniem klienta.

Klienci są naszą siłą napędową
 �Klienci są naszą inspiracją. Praktyczne doświadczenia związane  

z innowacjami technologicznymi pozwalają nam tworzyć kompleksowe 
rozwiązania ochrony przed przepięciami.

 � Wysokiej klasy, szybkie wsparcie techniczne, regularne szkolenia specjalistów 
jak również marketing i obsługa sprzedaży są naszym standardem.

Jakość i światowe standardy – podstawa naszego działania
Bezpieczeństwo, niezawodność i najwyższa jakość produktów są na pierwszym 
miejscu! Jakość jest naszym wizerunkiem. Jesteśmy certyfikowani zgodnie 
z międzynarodowymi normami:

 �EN ISO 9001  �EN ISO 14001  �OHSAS 18001

Jesteśmy aktywnym członkiem Czeskiego Komitetu Normalizacyjnego (ÚNMZ) 
i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych: IEC i CENELEC które 
definiują standardy dla projektowania i rozwoju ochrony przeciwprzepięciowej.

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Czym się zajmujemy
Rozwiązania dla kompleksowej ochrony przepięciowej 

Łączymy innowacje techniczne z doświadczeniem. Dzięki informacjom od naszych klientów 
oraz wiedzy inżynierów produkty SALTEK® zapewniają rozwiązania kompleksowej ochrony 
przeciwprzepięciowej dla zastosowań w różnych dziedzinach.

Przemysł
Budynki komercyjne, w których stosowane są zaawansowane technologicznie systemy 
podatne na przepięcia w instalacjach zasilania i komunikacji. Produkty SALTEK® pozwalają 
skrócić czas przestoju produkcji i zminimalizować związane z tym straty finansowe.
	 Ochrona zasilania 230/400 V 
	 Ochrona zasilania do 1000 V 
	 Ochrona systemów kontroli dostępu, bezpieczeństwa i ppoż. 
	 Ochrona linii sygnałowych i komunikacyjnych

Ropociągi i gazociągi
Bardzo rozległe systemy narażone są na skutki wyładowań atmosferycznych oraz przepięć 
indukowanych z bliskich linii energetycznych SN i WN oraz trakcji kolejowych. Zjawiska te 
negatywnie wpływają na pracę systemów, które wymagają bezawaryjnej pracy. Produkty 
SALTEK® pozwalają znacznie zwiększyć ich niezawodność.
	 Ochrona zasilania 230/400 V, do 1000 V
	 Ochrona systemów bezpieczeństwa, ppoż. oraz linii sygnałowych i komunikacyjnych
	 Ochrona rurociągów przed indukowanym napięciem

Elektryczna kolej
Najważniejszymi wymaganiami w instalacjach kolejwych są: bezpieczeństwo osób, prewencja 
przed niebezpiecznym napięciem dotykowym,  ograniczenie przepięć w systemie zasilania 
trakcji i podłączonych do niego części.
	 Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykowym wysokim napięciem
	 Ochrona technologicznych urządzeń kolejowych

Anteny i nadajniki
Zlokalizowane są w miejscach bezpośrednio narażonych na wyładowania atmosferyczne. 
Systemy nadawczo-odbiorcze muszą być odporne na przepięcia w okresie użytkowania. 
Produkty SALTEK® zapewniają ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i zwiększają 
niezawodność pracy systemów radiokomunikacyjnych.
	 Ochrona zasilania 230/400 V
	 Ochrona kabli antenowych
	 Ochrona linii komunikacyjnych

Systemy fotowoltaiczne (PV)
Systemy PV z racji lokalizacji narażone są na przepięcia atmosferyczne. Produkty SALTEK® 
zapewniają najlepszą możliwą ochronę przed przepięciami i bezawaryjną pracę przez cały 
okres użytkowania. Ochrona farm fotowoltaicznych oraz instalacji PV na budynkach (on-grid 
i systemów wyspowych).
	 Ochrona strony DC i AC
	 Ochrona linii sygnałowych/komunikacji/monitoringu

Budownictwo 
Wszystkie budynki mieszkalne i komercyjne wyposażone są w dużą ilość wrażliwych na 
przepięcia systemów i urządzeń. Produkty SALTEK® zwiększają ich niezawodność i tym 
samym poprawiają komfort użytkowania budynków.
	 Ochrona zasilania 230/400 V
	 Ochrona systemów antenowych
	 Ochrona systemów kontroli dostępu, bezpieczeństwa i ppoż., CCTV, linii telekomunikacyjnych, danych, itp. 
	 Ochrona instalacji technicznych w budynkach (ogrzewania, klimatyzacja, itp.) 
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Nowości 2018

FLP-25-T1-V(S)/.. 

Seria SPD FLP-25-T1-V została uzupełniona o produkty dla jednofazowych instalacji TN-C 
(TN-C-S), TN-S, oraz TT systemów zasilania dla napięcia znamionowego 230 V AC. Produkty 
cechują się solidną konstrukcją, brakiem prądów następczych, brakiem prądów upływu i niskim 
napięciem resztkowym dla lepszej koordynacji z innymi ogranicznikami przepięć.

BDM-...V/., BDG-...V/., BDGHF-...V/., BDMHF-...V.

Coraz więcej aplikacji instaluje się poza budynkami. Dlatego nowe zmodyfi kowane ochrony serii 
BDM i BDG dla linii sygnałowych zostały zmodyfi kowane tak, aby były zgodne z testem D1 (prąd 
udarowy o fali 10/350 µs). Zabezpieczenia te są odpowiednie do instalacji zarówno przy wejściu 
do obiektu jak i w bliskości chronionego urządzenia. Dla uproszczenia będziemy oferować tylko 
nowe typy ochron BDM i BDG z wymiennym modułem dla linii sygnałowych i telekomunika-
cyjnych, a typy DM i DMG zostaną w kompaktowej wersji.

SLP-600 V/3 (S)

Ogranicznik przepieć oznaczony SLP-600 V/3 (S) został zaprojektowany w celu ochrony nie-
harmonicznych obciążeń (przetwornic częstotliwości, turbin wiatrowych itd.) oraz urządzeń zasi-
lanych z sieci IT do napięcia znamionowego 690 V AC. Zasilanych zazwyczaj trójfazowo (bez 
neutralnego przewodu) z przewodem ochronnym (opcjonalanie przewodem PEN). 

DL-1G-RJ45-60V oraz DL-10G-RJ45-60V

Uniwersalne ochrony przepięciowe dla telefonii IP (dzwonienie, aplikacje) przygotowene do 
instalacji bez potrzeby znania specyfi kacji protokołu Ethernet czy technologii Power over 
Ethernet (PoE). Przeznaczone dla przewodów kategorii 6a i starszych, gdzie napięcie sygnału 
lub napięcie zasilania nie przekracza 60 woltów. Produkty te zastępują ochrone DL Cat.6 60V.

HX-470-N50 

Szerokopasmowa ochrona torów koncentrycznych z transmisją zasilania do 1,8 kW.

ZX-0,44-N50 

Specjalna ochrona torów koncetrycznych działających na podstawie właściwości mikrofalowej 
λ/8 dla transmisji z zakresu częstotliwości 440 MHz. Ochrona została zaprojektowana w celu 
ochrony urządzeń przed zjawiskami atmosferycznymi i przeciwko elektryczności statycznej. 

Oprogramowanie

Od stycznia 2018 r. produkty SALTEK (kompletne informacje o produkcie) są wymienione w 
bazie danych oprogramowania do projektowania elektronicznego ePLAN. W celu uzyskania 
danych, przejdź do portalu ePLAN.

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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SPD typu 1 oraz SPD typu 1 i 2.  
Seria FLP

SPD typu 2. Seria SLP 

SPD typu 3. Seria DA

Oznaczenie modułów - łatwa
identyfikacja
W celu łatwej identyfikacji ograniczników 
w szafach rozdzielczych, ograniczniki i mo
duły wymienne SALTEK® zostały oznaczo-
ne kolorem, co ułatwia klientom określe-
nie rodzaju zainstalowanego urządzenia.

Moduły “N-PE”

SPD typu 1 i 2. Seria FLP dla aplikacji PV.

SPD typu 2 do aplikacji PV. Seria SLP 

SPD dla systemów telekomunikacyjnych/  
przesyłu danych/sygnałowych

Charakterystyka ograniczników przepięć SALTEK®

Przykład: SLP-275 V/3S+1

Zdalna sygnalizacja usterki

Wymienne moduły

Podwójne zaciski

Optyczna sygnalizacja 
uszkodzenia

Kodowanie  
mechaniczne

Zacisk blokujący 
Ochrona antywibracyjna

12 1411

Elastyczna instalacja

Termodynamiczny rozłącznik 
bezpieczeństwa
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Ograniczniki prądu piorunowego (SPD typ 1), technologia iskiernikowa
Iskiernik o wysokiej wydajności, przeznaczony do instalacji niskiego napięcia na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1. Ochrona przeciwprzepięciowa 
przy bezpośrednich i pośrednich uderzeniach pioruna do instalacji w obiektach ciężkiego przemysłu. Koordynacja z ochroną typu 2 
(SLP-275 V), bez konieczności stosowania impedancji sprzęgającej.

FLP-SG50 V(S)/1

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 2,5 kV

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Ifi 

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

FLP-SG50 V/1 1+0 TN, TT 255 V AC 50 kA 50 kA 50 kA Nie 8595090540540

FLP-SG50 VS/1 1+0 TN, TT 255 V AC 50 kA 50 kA 50 kA Tak 8595090540533

Ograniczniki prądu piorunowego (SPD typ 1), seriowe połączenie warystora MOV i iskiernika 
gazowego GDT
Bardzo wydajne ograniczniki prądu piorunowego do instalacji niskonapięciowych na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1 lub wyższych. Ochrona 
przeciwprzepięciowa przy bezpośrednich i pośrednich uderzeniach pioruna. Do instalowania w budownictwie mieszkaniowym, budynkach 
biurowych i przemysłowych oraz podrozdzielniach rozległych obiektów. Koordynacja z ochroną typu 2 (SLP-275 V), bez konieczności 
stosowania impedancji sprzęgającej. Brak prądów upływu oraz brak prądów następczych.

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć

SPD podłączone do systemów zasilania niskiego napięcia 
do 1000 V

FLP-25-T1-V(S)/…

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1,5 kV

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

FLP-25-T1-V/1 1+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090562634

FLP-25-T1-VS/1 1+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090562641

FLP-25-T1-V/1+1 1+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090562573

FLP-25-T1-VS/1+1 1+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090562580

FLP-25-T1-V/2 2+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090562597

FLP-25-T1-VS/2 2+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090562603

FLP-25-T1-V/3 3+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090553007

FLP-25-T1-VS/3 3+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090553014

FLP-25-T1-V/3+1 3+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090553045

FLP-25-T1-VS/3+1 3+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090553052

FLP-25-T1-V/4 4+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090553021

FLP-25-T1-VS/4 4+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090553038
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Ograniczniki prądu piorunowego (SPD typ 1), iskiernik do połączenia przewodu N i PE
Iskiernik dla przewodu roboczego i ochronnego N-PE z wymiennym modułem do zastosowania w instalacjach niskiego napięcia, na granicy 
stref LPZ 0 i LPZ 1. Ochrona przeciwprzepięciowa przy bezpośredich i pośrednich uderzeniach pioruna. UWAGA! Tylko do podłączenia 
pomiędzy przewodami N i PE!

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

FLP-A50N VS/NPE 1+1 TT 255 V AC 50 kA 50 kA 100 kA Tak 8595090535737

FLP-A100N VS/NPE 3+1 TT 255 V AC 100 kA 100 kA 100 kA Tak 8595090535744

FLP-A…N VS/NPE

 Wymienny moduł
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1,5 kV
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Ograniczniki prądu piorunowego (SPD typ 1 i typ 2), seriowe połączenie warystora MOV 
i iskiernika gazowego GDT
Bardzo wydajne ograniczniki przepięć do pracy w instalacjach NN, na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1 lub wyższych. Dla ochrony przed 
przepięciami przy bezpośrednich i bliskich uderzeniach pioruna. Do instalowania w budownictwie mieszkaniowym, budynkach biurowych 
i przemysłowych oraz podrozdzielniach rozległych obiektów. Brak prądów upływu oraz brak prądów następczych.

Ochrony przepięciowe przeznaczone do systemów zasilania 
niskiego napięcia do 1 000 V

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć

FLP-B+C MAXI V(S)/...

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

FLP-B+C MAXI V/1 1+0 TN 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550914

FLP-B+C MAXI VS/1 1+0 TN 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090535331

FLP-B+C MAXI V/1+1 1+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550952

FLP-B+C MAXI VS/1+1 1+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090537830

FLP-B+C MAXI V/2 2+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550921

FLP-B+C MAXI VS/2 2+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090537847

FLP-B+C MAXI V/3 3+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550938

FLP-B+C MAXI VS/3 3+0 TN-C 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090535706

FLP-B+C MAXI V/3+1 3+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550969

FLP-B+C MAXI VS/3+1 3+1 TT 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090535720

FLP-B+C MAXI V/4 4+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090550945

FLP-B+C MAXI VS/4 4+0 TN-S 275 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090535713

FLP-B+C MAXI150 V/1 1+0 TN 150 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090558347

FLP-B+C MAXI150 VS/1 1+0 TN 150 V AC 25 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090558354

Warystorowe ograniczniki przepięć (SPD typ 1 i typ 2)
Zaprojektowane dla instalacji w sieciach zasilania niskiego napięcia, na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1 i wyższych. Do ochrony przed częścią 
prądu piorunowego, przepięciami indukowanymi przy uderzeniach pioruna i  przepięciami łączeniowymi. Przeznaczone dla instalacji 
w budynkach III i IV klasy, do instalacji w podrozdzielniach dużych budynków oraz do ochrony urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. 

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

FLP-12,5 V/1 1+0 TN 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090534211

FLP-12,5 V/1 S 1+0 TN 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090534228

FLP-12,5 V/1+1 1+1 TT 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090534235

FLP-12,5 V/1S+1 1+1 TT 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090534242

FLP-12,5 V/2 2+0 TN-S 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090538097

FLP-12,5 V/2 S 2+0 TN-S 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090551829

FLP-12,5 V/3 3+0 TN-C 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090534259

FLP-12,5 V/3 S 3+0 TN-C 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090534266

FLP-12,5 V/3+1 3+1 TT 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090534273

FLP-12,5 V/3S+1 3+1 TT 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090534280

FLP-12,5 V/4 4+0 TN-S 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Nie 8595090534297

FLP-12,5 V/4 S 4+0 TN-S 275 V AC 12,5 kA 30 kA 60 kA Tak 8595090534303

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1.5 kV

FLP-12,5 V/…

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1,5 kV



10

Ograniczniki przepięć (SPD typu 2), technologia warystorowa MOV
Przeznaczone do instalacji niskiego napięcia, szczególnie do podrozdzielni. Zapewniają ochronę instalacji i urządzeń przed przepięciami 
indukowanymi przy uderzeniach piorunów i przepięciami łączeniowymi.

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)

SLP-… V/… (S)

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

SLP-275 V/1 1+0 TN 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090516170

SLP-275 V/1 S 1+0 TN 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090516187

SLP-275 V/1+1 1+1 TT 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090519485

SLP-275 V/1S+1 1+1 TT 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090524915

SLP-275 V/2 2+0 TN-S 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090516194

SLP-275 V/2 S 2+0 TN-S 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090551836

SLP-275 V/3 3+0 TN-C 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090517603

SLP-275 V/3 S 3+0 TN-C 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090517610

SLP-275 V/3+1 3+1 TT 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090519461

SLP-275 V/3S+1 3+1 TT 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090520023

SLP-275 V/4 4+0 TN-S 275 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090517221

SLP-275 V/4 S 4+0 TN-S 275 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090517634

SLP-075 V/1 1+0 TN 75 V AC 15 kA 40 kA Nie 8595090518150

SLP-075 V/1 S 1+0 TN 75 V AC 15 kA 40 kA Tak 8595090518235

SLP-150 V/1 1+0 TN 150 V AC 15 kA 40 kA Nie 8595090551850

SLP-150 V/1 S 1+0 TN 150 V AC 15 kA 40 kA Tak 8595090551867

SLP-385 V/1 1+0 TN 385 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090519553

SLP-385 V/1 S 1+0 TN 385 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090527718

SLP-440 V/1 1+0 TN 440 V AC 20 kA 40 kA Nie 8595090518174

SLP-440 V/1 S 1+0 TN 440 V AC 20 kA 40 kA Tak 8595090518259

SLP-600 V/1 1+0 TN 760 V AC 15 kA 40 kA Nie 8595090533016

SLP-600 V/1 S 1+0 TN 760 V AC 15 kA 40 kA Tak 8595090533023

SLP-600 V/3 3+0 TN 760 V AC 15 kA 40 kA Nie 8595090560760

SLP-600 V/3 S 3+0 TN 760 V AC 15 kA 40 kA Tak 8595090563051

Kombinowane ograniczniki przepięć (SPD typu 2), szeregowe połączenie warystora i iskiernika
Do ochrony instalacji i urządzeń przed przepięciami indukowanymi przy bezpośrednich i bliskich uderzeniach pioruna na obszarach o dużym 
zagrożeniu burzowym oraz przed przepięciami łączeniowymi. Mogą być stosowane w sieciach z agregatami diesla i sieciach z fl uktuacjami 
napięcia. Do ochrony obwodów pomiarowych jako pierwszy stopień ochrony. Mogą być stosowane do linii komunikacyjnych w instalacjach 
kontrolno-pomiarowych na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1. Brak prądów upływu oraz brak prądów następczych.

SLP-… VB/… (S)

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Zdalna 

sygnalizacja
Numer katalogowy

SLP-075 VB/1 1+0 TN 75 V AC 15 kA 25 kA Nie 8595090521556

SLP-075 VB/1 S 1+0 TN 75 V AC 15 kA 25 kA Tak 8595090521563

SLP-130 VB/1 1+0 TN 130 V AC 20 kA 25 kA Nie 8595090521822

SLP-130 VB/1 S 1+0 TN 130 V AC 20 kA 25 kA Tak 8595090529965

SLP-275 VB/1 1+0 TN 275 V AC 20 kA 25 kA Nie 8595090519447

SLP-275 VB/1 S 1+0 TN 275 V AC 20 kA 25 kA Tak 8595090519454

SLP-275 VB/3+1 3+1 TN-S, TT 275 V AC 20 kA 25 kA Nie 8595090533108

SLP-275 VB/3S+1 3+1 TN-S, TT 275 V AC 20 kA 25 kA Tak 8595090533115

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
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Ograniczniki przepięć (SPD typu 3) na szynę DIN, do równoległego połączenia
Kombinacja warystorowej ochrony przeciwprzepięciowej i zamkniętego iskiernika, dostępnych w połączeniu 1+1 lub 3+1. Przeznaczone 
do instalacji w sieciach niskiego napięcia, na granicy stref LPZ 2 i LPZ 3. Do ochrony instalacji i urządzeń przed przepięciami indukowanymi 
przy uderzeniach pioruna i przepięciami łączeniowymi. Instalacja co najbliżej chronionej technologii (odbiornika).

DA-275 V/… (S)

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1,5 kV

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
In

(8/20 µs)
Uoc

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

DA-275 V/1+1 1+1 TN-S, TT 275 V AC 5 kA 10 kV Nie 8595090518723

DA-275 V/1S+1 1+1 TN-S, TT 275 V AC 5 kA 10 kV Tak 8595090519751

DA-275 V/3+1 3+1 TN-S, TT 275 V AC 5 kA 10 kV Nie 8595090518488

DA-275 V/3S+1 3+1 TN-S, TT 275 V AC 5 kA 10 kV Tak 8595090518495

Ograniczniki przepięć (SPD typu 3) na szynę DIN, do szeregowego połączenia
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do uniwersalnego zastosowania w celu ochrony wszystkich typów urządzeń elektrycznych i elek-
tronicznych niskiego napięcia przed przepięciem przejściowym. Instalacja co najbliżej chronionej technologii (odbiornika).

DA-275-DJ25 (S), DA-… DJ

 Symetryczne połączenie wewnętrzne L/N
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Up ≤ 1,5 kV

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

UC IL
In (L+N-PE)
(8/20 µs)

Uoc
(L+N-PE)

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

DA-275-DJ25 Symetryczne TN-S, TT 275 V AC 25 A 5 kA 10 kV Nie 8595090557708

DA-275-DJ25-S Symetryczne TN-S, TT 275 V AC 25 A 5 kA 10 kV Tak 8595090557715

DA-075 DJ Symetryczne TN-S, TT 75 V AC 16 A 4 kA 8 kV Nie 8595090533191

DA-130 DJ Symetryczne TN-S, TT 130 V AC 16 A 5 kA 10 kV Nie 8595090521891

Ograniczniki przepięć (SPD typu 3) do dodatkowego montażu
Ograniczniki przepięć do dodatkowego montażu dla gniazdek, maszyn, urządzeń, itp. Do ochrony wszystkich urządzeń elektrycznych 
i  elektronicznych zasilanych z  sieci niskiego napięcia przed przepięciami przejściowymi. Instalacja co najbliżej chronionej technologii 
(odbiornika).

Ochrony przepięciowe przeznaczone do systemów zasilania 
niskiego napięcia do 1 000 V

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć

CZ-275-A, DA-275-…

 Akustyczna lub zdalna sygnalizacja uszkodzenia
 Up ≤ 1,5 kV

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

Uc
In (L+N-PE)
(8/20 µs)

Uoc
(L+N-PE)

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

CZ-275-A 1+1 TN, TT 275 V AC 3 kA 6 kV Akustyczna 8595090559573

DA-275 CZS 1+1 TN, TT 275 V AC 3 kA 6 kV Zdalna 8595090519164

DA-275-A Symetryczne TN, TT 275 V AC 2 kA 4 kV Akustyczna 8595090559580

DA-275-S Symetryczne TN, TT 275 V AC 2 kA 4 kV Zdalna 8595090559597
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Ograniczniki przepięć (SPD typu 3) na szynę DIN z fi ltrem RFI
Ochrona przeciwprzepięciowa ze zintegrowanym fi ltrem RFI do ochrony zasilania systemów pomiarowych, alarmowych, automatyki, 
itp. przed przepięciami przejściowymi i zakłóceniami RF. Wersja "i" posiada zdalną sygnalizację stawu poprzez przerwanie zasilania. 
Instalacja co najbliżej chronionej technologii (odbiornika).

DA-275-DF…(-S), DA-… DF … (S)

Typ Połączenie
Instalacja 
w sieciach

UC IL
In (L+N-PE)
(8/20 µs)

Uoc
 (L+N-PE)

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

DA-275-DF2 Symetryczne TN, TT 275 V AC 2 A 5 kA 10 kV Nie 8595090557159

DA-275-DF2-S Symetryczne TN, TT 275 V AC 2 A 5 kA 10 kV Tak 8595090557166

DA-275-DF6 Symetryczne TN, TT 275 V AC 6 A 5 kA 10 kV Nie 8595090557173

DA-275-DF6-S Symetryczne TN, TT 275 V AC 6 A 5 kA 10 kV Tak 8595090557180

DA-275-DF10 Symetryczne TN, TT 275 V AC 10 A 5 kA 10 kV Nie 8595090557197

DA-275-DF10-S Symetryczne TN, TT 275 V AC 10 A 5 kA 10 kV Tak 8595090557203

DA-275-DF16 Symetryczne TN, TT 275 V AC 16 A 5 kA 10 kV Nie 8595090557210

DA-275-DF16-S Symetryczne TN, TT 275 V AC 16 A 5 kA 10 kV Tak 8595090557227

DA-275 DF 25 Symetryczne TN, TT 275 V AC 25 A 5 kA 10 kV Nie 8595090537328

DA-400 DF 16 Symetryczne TN, TT 440 V AC 16 A 5 kA 10 kV Nie 8595090515074

DA-400 DF 16 S Symetryczne TN, TT 440 V AC 16 A 5 kA 10 kV Tak 8595090525660

DA-275 DFI 1 Symetryczne TN, TT 275 V AC 1 A 1,5 kA 3 kV Przerwanie 8595090512059

DA-275-DFi6 Symetryczne TN, TT 275 V AC 6 A 5 kA 10 kV Przerwanie 8595090557234

DA-275-DFi10 Symetryczne TN, TT 275 V AC 10 A 5 kA 10 kV Przerwanie 8595090557241

DA-275-DFi16 Symetryczne TN, TT 275 V AC 16 A 5 kA 10 kV Przerwanie 8595090557258

DA-275 BFG Symetryczne TN, TT 275 V AC 16 A 5 kA 10 kV Nie 8595090506294

 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)
 Zakres tłumienia fi ltra w granicach 150 kHz ÷ 30 MHz
 Up ≤ 1,5 kV

Listwa zasilająca z ochroną przeciwprzepięciową (SPD typu 3) RACK 19"
Ochrona przepięciowa SPD typu 3 informatycznych technologii w 19-calowych stojakach z wizualną sygnalizacją stawu. Warianty z wyłącz-
nikiem lub fi ltrem RFI. Wersja z gniazdem uziemienia. Zalecana instalacja co najbliżej chronionej technologii.

RACK-PROTECTOR-…-1U

Typ
Ilość 

gniazd
Wyłącznik Filtr VF

In

(8/20 µs)
Uoc Up Numer katalogowy

RACK-PROTECTOR-F6-1U 6 Nie Tak 5 kA 10 kV 1,5 kV 8595090558743

RACK-PROTECTOR-VF5-1U 5 Tak Tak 5 kA 10 kV 1,5 kV 8595090558750

RACK-PROTECTOR-VX7-1U 7 Tak Nie 5 kA 10 kV 1,5 kV 8595090558736

RACK-PROTECTOR-X8-1U 8 Nie Nie 5 kA 10 kV 1,5 kV 8595090558729

RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U 12 EURO Nie Nie 3 kA 6 kV 1,6 kV 8595090559610

 Wysokość 1U
 Przewód zasilający 3 m, CEE 7/7 wtyczka
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Un = 230 V AC, IL = 16 A 
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Impedancje koordynujące RTO-…
Dławiki separujące dla właściwej koordynacji ograniczków, w przypadku niezachowania minimalnej odległości pomiędzy kolejnymi 
stopniami ochrony SPD. Minimalna odległość pomiędzy SPD typu 1 a SPD typu 2 wynosi 10 metrów, pomiędzy SPD typu 2 a SPD typu 
3 minimalna odległość wynosi 5 metrów.

 Indukcyjne dławiki separujące

Typ UC IL Opór Indukcyjność Strata mocy przy IL Numer katalogowy

RTO-16 500 V AC 16 A 5 mΩ 10 µH 1,28 W 8595090514329

RTO-35 500 V AC 35 A 2,5 mΩ 10 µH 3 W 8595090514336

RTO-63 500 V AC 63 A 2 mΩ 10 µH 8 W 8595090514343

Ochrony przepięciowe przeznaczone do systemów zasilania 
niskiego napięcia do 1 000 V

Ograniczniki przepięć (SPD typu 3 oraz SPD typu 2 i typu 3) dla technologii LED
Ochrony przepięciowe przeznaczone dla sterowników świateł LED. Instalacja w pobliżu chroniej technologii w obwodach niskiego 
napięcia. Zaprojektowane również dla zewnętrznych instalacji, o niskim lub wyższym stopniu ryzyka (zgodnie z IEEE C62.41.2). 
Sygnalizacja uszkodzenia odbywa się poprzez przerwanie zasilania.

DA-320-LED SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED

  Dla urządzeń w instalacjach 
zewnętrznych o niskim 
stopniu ryzyka
 Up ≤ 1,5 kV

  Dla urządzeń w instalacjach 
zewnętrznych o wyższym 
stopniu ryzyka
 Up ≤ 1,5 kV

Typ Typ SPD Lokalizacja UC IL
In

(8/20 µs)
Uoc

(L+N-PE)
Sygnalizacja 
uszkodzenia

Numer katalogowy

DA-320-LED 3 C niska 320 V AC 5 A 3 kA 6 kV Przerwanie 8595090558767

SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED 2 i 3 C wysoka 320 V AC 10 A 5 kA 10 kV Przerwanie 8595090560449

Adaptery gniazdkowe z ochroną przeciwprzepięciową …-OVERDRIVE …
Adpatery gniazdkowe ze zintegrowaną ochroną SPD typu 3 przeznaczone dla zasilania, również z możliwością ochrony innych 
przewodów (TV, Internet, telefon). Wersja z fi ltrem RFI jest przeznaczona do ochrony wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych 
przed przejściowymi przepięciami i zakłóceniami RF. 

 Dostępna wersja z fi ltrem RFI
  Wersja FAX OVERDRIVE jest również 

odpowiednia dla technologii ADSL
  Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Up ≤ 1,2 kV

Typ Ochrona Filtr UC IL
In (L+N-PE)
(8/20 µs)

Uoc
(L+N-PE)

Sygnalizacja 
uszkodzenia

Numer katalogowy

PA-OVERDRIVE X16 Zasilania Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510574

PA-OVERDRIVE F16 Zasilania Tak 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510154

PA-OVERDRIVE F6 Zasilania Tak 275 V AC 6 A 2 kA 4 kV Optyczna 8595090510581

FAX-OVERDRIVE X16 Zasilania + telefon Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510635

FAX-OVERDRIVE F16 Zasilania + telefon Tak 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510642

FAX-OVERDRIVE F6 Zasilania + telefon Tak 275 V AC 6 A 2 kA 4 kV Optyczna 8595090510659

ISDN-OVERDRIVE X16 Zasilania + ISDN Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090519157

TV-OVERDRIVE X16 Zasilania + antena Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510598

TV-OVERDRIVE F6 Zasilania + antena Tak 275 V AC 6 A 2 kA 4 kV Optyczna 8595090510604

SAT-OVERDRIVE X16 Zasilania + satelita Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090517146

SAT-OVERDRIVE F6 Zasilania + satelita Tak 275 V AC 6 A 2 kA 4 kV Optyczna 8595090518952

NET-OVERDRIVE X16 Zasilania + Ethernet Nie 275 V AC 16 A 3 kA 6 kV Optyczna 8595090510611

NET-OVERDRIVE F6 Zasilania + Ethernet Tak 275 V AC 6 A 2 kA 4 kV Optyczna 8595090510628

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Zastosowanie ochron SALTEK® 
w sieciach zasilania niskiego napięcia

Typ obiektu Typ sieci Główna rozdzielnica (w budynku) Podrozdzielnia (w tym samym budynku) Urządzenie końcowe

Domy rodzinne,  
budynki administracyjne, 
kompleksy technologiczne, 
obiekty przemysłowe

3-faz. TN-C FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3

odległość > 10 m
SLP-275 V/3 (S)

odległość > 5 m

ograniczniki na szynę DIN:
DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A)
DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A)
DA-275-DJ25-(S) (25 A)

ograniczniki na szynę DIN  
z filtrem RFI:
DA-275-DFx-(S) 
(x = 2, 6, 10, 16 A)
DA-275 DF25 dla 25 A
DA-275-DFix 
(x = 6, 10, 16 A)

RACK-PROTECTOR
wielokrotne gniazda do szafy 
serwerowej 19"

CZ-275-A, DA-275 CZS
DA-275-A, DA-275-S 
 
do montażu w gniazdach  
dla zabezpieczenia urządzeń

 

XX-OVERDRIVE
adaptery do gniazd

odległość < 5 m
przed ogranicznikiem przepięć 
należy zainstalować
RTO-xx  
(xx – znamionowy prąd  
16, 35 lub 63 A)

w zależności od typu sieci

1-faz. TN-C
1x RTO-xx
1-faz. TN-S
2x RTO-xx
3-faz. TN-C
3x RTO-xx
3-faz. TN-S
4x RTO-xx

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

FLP-25-T1-V(S)/3 odległość < 10 m
SLP-275 V/3 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3 + SLP-275 V/3 (S)
(również z podłączeniem do urządzenia)

odległość > 10 m
SLP-275 V/3 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-faz. TN-S FLP-B+C MAXI V(S)/4
FLP-25-T1-V(S)/4

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

FLP-25-T1-V(S)/4 odległość < 10 m
SLP-275 V/4 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/4
FLP-25-T1-V(S)/4 + SLP-275 V/4 (S)
(również z podłączeniem do urządzenia)

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-faz. TN-C-S FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

FLP-25-T1-V(S)/3 odległość < 10 m
SLP-275 V/4 (S)

FLP-B+C MAXI V(S)/3
FLP-25-T1-V(S)/3 + SLP-275 V/3 (S)
(również z podłączeniem do urządzenia)

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

Bloki mieszkalne z 12 lub 
większą liczbą mieszkań 
(ochrona SPD zainstalowana 
w rozdzielniach 
mieszkaniowych)

3-faz. TN-C FLP-12,5 V/3 (S)

3-faz. TN-S FLP-12,5 V/4 (S)

3-faz. TN-C-S rozdział w tablicach mieszkaniowych FLP-12,5 V/3 (S)

1-faz. TN-C FLP-B+C MAXI V(S)/1

1-faz. TN-S FLP-12,5 V/2 (S)

Wymagające aplikacje 
(przemysł chemiczny, 
obiekty zagrożone 
wybuchem oraz o bardzo 
ważnym/strategicznym 
znaczeniu)

3-faz. TN-C 3× FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/3 (S)

odległość < 10 m
1× SLP-275 V/3 (S)
odległość > 10 m
SLP-275 V/3 (S)
odległość > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)
odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-faz. TN-S 4× FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
4× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/4 (S)

odległość < 10 m
1× SLP-275 V/4 (S)
odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)
odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-faz. TN-C-S rozdział w głównej tablicy
3× FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
3× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/4 (S)

odległość < 10 m
1× SLP-275 V/4 (S)
odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)
odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)
odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4
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Zastosowanie ochron SALTEK® 
w sieciach zasilania niskiego napięcia

Typ obiektu Typ sieci Główna rozdzielnica (w budynku) Podrozdzielnia (w tym samym budynku) Urządzenie końcowe

Budynki wyposażone  
w ESE (aktywną ochronę 
odgromową)

3-faz. TN-C 3x FLP-SG50 V(S)/1 odległość > 10 m
SLP-275 V/3 (S)

odległość > 5 m

ograniczniki na szynę DIN:
DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A)
DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A)
DA-275-DJ25-(S) (25 A)

ograniczniki na szynę DIN  
z filtrem RFI:
DA-275-DFx-(S) 
(x = 2, 6, 10, 16 A)
DA-275 DF25 dla 25 A
DA-275-DFix 
(x = 6, 10, 16 A)

RACK-PROTECTOR
wielokrotne gniazda do szafy 
serwerowej 19"

CZ-275-A, DA-275 CZS
DA-275-A, DA-275-S 
do montażu w gniazdach 
dla zabezpieczenia urządzeń

 

XX-OVERDRIVE
adaptery do gniazd

odległość < 5 m
przed ogranicznikiem przepięć 
należy zainstalować
RTO-xx  
(xx – znamionowy prąd  
16, 35 lub 63 A)

w zależności od typu sieci

1-faz. TN-C
1x RTO-xx
1-faz. TN-S
2x RTO-xx
3-faz. TN-C
3x RTO-xx
3-faz. TN-S
4x RTO-xx

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3x FLP-SG50 V(S)/1 odległość < 10 m
SLP-275 V/3 (S)

również z podłączeniem do urządzenia
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3 (S)

odległość > 10 m
SLP-275 V/3 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/3 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/3

3-faz. TN-S 4x FLP-SG50 V(S)/1 odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

4x FLP-SG50 V(S)/1 odległość < 10 m
SLP-275 V/4 (S)

również z podłączeniem do urządzenia
4x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/4 (S)

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3-faz. TN-C-S 3x FLP-SG50 V(S)/1 odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

3x FLP-SG50 V(S)/1 odległość < 10 m
SLP-275 V/4 (S)

również z podłączeniem do urządzenia
3x FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/3 (S)

odległość > 10 m
SLP-275 V/4 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/4 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/4

Urządzenia z zasilaniem 
1-fazowym

1-faz. TN-C FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1 (S)

odległość < 10 m
SLP-275 V/1 (S)

odległość > 10 m
SLP-275 V/1 (S)

odległość > 50 m
FLP-12,5 V/1 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/1

1-faz. TN-S 2× FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
2× FLP-SG50 V(S)/1 + 1× SLP-275 V/2 (S)

odległość < 10 m
1× SLP-275 V/2 (S)

odległość > 10 m
1× SLP-275 V/2 (S)

odległość > 50 m
1× FLP-12,5 V/2 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/2

1-faz. TN-C-S rozdział w głównej rozdzielni
FLP-SG50 V(S)/1

również z podłączeniem do urządzenia
FLP-SG50 V(S)/1 + SLP-275 V/1 (S)

odległość < 10 m
1× SLP-275 V/2 (S)

odległość > 10 m
1× SLP-275 V/2 (S)

odległość > 50 m
1× FLP-12,5 V/2 (S)

odległość > 100 m
FLP-B+C MAXI V(S)/2

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Ograniczniki przepięć typu 2 dla technologii PV

Ograniczniki przepięć (SPD typu 2)
Ogranicznik przepięć przeznaczony do instalacji w obwodach prądu stałego w systemach fotowoltaicznych, w których jest zachowany 
odstęp izolacyjny lub nie ma instalacji odgromowej.  

SLP-PV... V/... (S)

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)

Typ Połączenie UCPV
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Up

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

SLP-PV170 V/U U 170 V DC 15 kA 40 kA ≤ 0,6 kV Nie 8595090536628

SLP-PV170 V/U S U 170 V DC 15 kA 40 kA ≤ 0,6 kV Tak 8595090536635

SLP-PV500 V/U U 510 V DC 15 kA 40 kA ≤ 2,0 kV Nie 8595090536642

SLP-PV500 V/U S U 510 V DC 15 kA 40 kA ≤ 2,0 kV Tak 8595090536659

SLP-PV700 V/Y Y 750 V DC 20 kA 40 kA ≤ 3,6 kV Nie 8595090536680

SLP-PV700 V/Y S Y 750 V DC 20 kA 40 kA ≤ 3,6 kV Tak 8595090536697

SLP-PV1000 V/Y Y 1 020 V DC 15 kA 40 kA ≤ 4,0 kV Nie 8595090536703

SLP-PV1000 V/Y S Y 1 020 V DC 15 kA 40 kA ≤ 4,0 kV Tak 8595090536710

SLP-PV1500 V/Y Y 1 500 V DC 15 kA 40 kA ≤ 6,4 kV Nie 8595090560364

SLP-PV1500 V/Y S Y 1 500 V DC 15 kA 40 kA ≤ 6,4 kV Tak 8595090560371

Ograniczniki prądów piorunowych (SPD typu 1 i typu 2)
Wydajny ogranicznik prądów piorunowych przeznaczony do instalacji w obwodach prądu stałego systemów fotowoltaicznych.

FLP-PV... V/... (S)

 Wymienny moduł
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
 Blokowanie modułu
 Opcjonalna zdalna sygnalizacja awarii (S)

Typ Połączenie UCPV
Iimp

(10/350 µs)
In

(8/20 µs)
Imax

(8/20 µs)
Up

Zdalna 
sygnalizacja

Numer katalogowy

FLP-PV550 V/U U 700 V DC 25 kA 30 kA 60 kA ≤ 2,4 kV Nie 8595090561453

FLP-PV550 V/U S U 700 V DC 25 kA 30 kA 60 kA ≤ 2,4 kV Tak 8595090561460

FLP-PV1000 V/Y Y 1 000 V DC 12,5 kA 30 kA 60 kA ≤ 3,6 kV Nie 8595090540595

FLP-PV1000 VS/Y Y 1 000 V DC 12,5 kA 30 kA 60 kA ≤ 3,6 kV Tak 8595090540588
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Ochrony z wymiennym modułem.

BD-…-T-V/…-(F)16 zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych. Zaprojektowany dla ochrony dwużyłowych komunikacji, linii przesyłu danych/telekomunikacyjnych/
sygnałowych itp. Instalacja na granicach stref LPZ 0 i LPZ 1.

 Wersja BD-250 dla ochrony telekomunikacyjnych linii
 Instalacja przy wejściu linii do budynku
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2) Up (C3) Odseparowanie Numer katalogowy

BD-090-T-V/2-16 ST 1 2 70 V DC 16 A 2,5 kA 10 kA 550 V Nie 8595090555506

BD-250-T-V/2-16 ST 1 2 180 V DC 16 A 2,5 kA 10 kA 550 V Nie 8595090555513

BD-090-T-V/2-F16 ST 1 2 70 V DC 16 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090555544

BD-250-T-V/2-F16 ST 1 2 180 V DC 16 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090555551

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć

BDM-…-V/1-(F)R… zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych. Zaprojektowany dla ochrony dwużyłowych komunikacji, linii przesyłu danych/telekomunikacyjnych/
sygnałowych, systemów AKPiA, systemów alarmowych i ppoż. itp. Instalacja na granicach stref LPZ 0 i LPZ 1 lub wyższych.

  Instalacja przy wejściu linii do budynku, blisko chronionej technologii 
(urządzenia)
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3)

żyła-żyła
Odseparowanie Numer katalogowy

BDM-006-V/1-R1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090554240

BDM-012-V/1-R1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090554257

BDM-024-V/1-R1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090554264

BDM-048-V/1-R1 ST 1+2+3 1 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090554271

BDM-060-V/1-R1 ST 1+2+3 1 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090555988

BDM-110-V/1-R1 ST 1+2+3 1 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564492

BDM-230-V/1-R1 ST 1+2+3 1 250 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090564621

BDM-110-V/1-R ST 1+2+3 1 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564485

BDM-230-V/1-R ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090554288

BDM-006-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090557098

BDM-012-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090557104

BDM-024-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090557111

BDM-048-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090557128

BDM-060-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090556053

BDM-110-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564478

BDM-230-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 250 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090564614

BDM-110-V/1-FR ST 1+2+3 1 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564461

BDM-230-V/1-FR ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090557135

BDM-006-V/1-R2 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090563860

BDM-012-V/1-R2 ST 1+2+3 1 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090563990

BDM-024-V/1-R2 ST 1+2+3 1 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564126

BDM-048-V/1-R2 ST 1+2+3 1 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564256

BDM-060-V/1-R2 ST 1+2+3 1 64 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090564416

BDM-006-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090563853

BDM-012-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090563983

BDM-024-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564119

BDM-048-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564249

BDM-060-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 64 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090564393

Ciąg dalszy na stronie 18.



18

BDM-…-V/1-(F)R… zakres napięcia

BDM-…-V/…-J(F)R… zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych ze zgrubną i dokładną ochroną. Przeznaczony do ochrony jednożyłowych linii komunikacyjnych, 
danych i innych interfejsów z wspólną masą i przewodem ochronnym. Zaprojektowany dla bezpotencjałowych kontaktów w interfejsach 
komunikacyjnych, systemów APKiA, systemach alarmowych itp.. na granicach LPZ 0 i LPZ 1 lub wyższych.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3)

żyła-PE/GND
Odseparowanie Numer katalogowy

BDM-006-V/2-JR1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090563921

BDM-006-V/2-JR2 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090563938

BDM-012-V/2-JR1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564058

BDM-012-V/2-JR2 ST 1+2+3 2 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564065

BDM-024-V/2-JR1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564188

BDM-024-V/2-JR2 ST 1+2+3 2 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564195

BDM-048-V/2-JR1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564317

BDM-048-V/2-JR2 ST 1+2+3 2 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564324

BDM-110-V/2-JR1 ST 1+2+3 2 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564560

BDM-110-V/2-JR ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564553

BDM-006-V/2-JFR1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090563907

BDM-006-V/2-JFR2 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090563914

BDM-012-V/2-JFR1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564034

BDM-012-V/2-JFR2 ST 1+2+3 2 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564041

BDM-024-V/2-JFR1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564164

BDM-024-V/2-JFR2 ST 1+2+3 2 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564171

BDM-048-V/2-JFR1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564294

BDM-048-V/2-JFR2 ST 1+2+3 2 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564300

BDM-110-V/2-JFR1 ST 1+2+3 2 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564546

BDM-110-V/2-JFR ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564539

BDM-006-V/4-JR1 ST 1+2+3 4 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090563976

BDM-012-V/4-JR1 ST 1+2+3 4 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564102

BDM-024-V/4-JR1 ST 1+2+3 4 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564232

BDM-048-V/4-JR1 ST 1+2+3 4 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564362

BDM-110-V/4-JR ST 1+2+3 4 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564607

BDM-006-V/4-JFR1 ST 1+2+3 4 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090563969

BDM-012-V/4-JFR1 ST 1+2+3 4 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564096

BDM-024-V/4-JFR1 ST 1+2+3 4 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564225

BDM-048-V/4-JFR1 ST 1+2+3 4 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564355

BDM-110-V/4-JFR ST 1+2+3 4 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564591

  Instalacja przy wejściu linii do budynku, blisko chronionej technologii 
(urządzenia)
   W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3)

żyła-żyła
Odseparowanie Numer katalogowy

BDM-006-V/2-R1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090563945

BDM-012-V/2-R1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564072

BDM-024-V/2-R1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564201

BDM-048-V/2-R1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564331

BDM-060-V/2-R1 ST 1+2+3 2 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090564447

BDM-110-V/2-R ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090564577

BDM-230-V/2-R ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090564652

BDM-006-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090563884

BDM-012-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564010

BDM-024-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564140

BDM-048-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564270

BDM-060-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090564430

BDM-110-V/2-FR ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090564515

BDM-230-V/2-FR ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090564645
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Ochrony z wymiennym modułem.

BDG-…-V/…-(F)R… zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych ze zgrubną i delikatną ochroną. Zaprojektowany dla czterożyłowych linii komunikacyjnych, przesyłu 
danych i telekomunikacyjnych. Przeznaczony dla standardów RS 485, RS 422 i RS 232 oraz linii telekomunikacyjnych i interfejsów 
systemów AKPiA, systemów alaramowych i ppoż. itp..

  Instalacja przy wejściu linii do budynku, blisko chronionej technologii 
(urządzenia)
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

BDMHF-…-V/1-(F)R1 zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych ze zgrubną i dokładną ochroną dla interfejsów przemysłowych. Zaprojektowany dla szybkich 
dwu/czterożyłowych linii sygnałowych. Przeznaczony dla standardu RS-485 i PROFIBUS oraz interfejsów komunikacyjnych systemów 
AKPiA, systemów alarmowych i ppoż. itp..

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3) 

żyła-PE/GND
Odseparowanie Numer katalogowy

BDMHF-006-V/1-R1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090565482

BDMHF-024-V/1-R1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090565543

BDMHF-006-V/1-4R1 ST 1+2+3 1 czterożyłowy 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090565468

BDMHF-024-V/1-4R1 ST 1+2+3 1 czterożyłowy 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090565529

BDMHF-006-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090565475

BDMHF-024-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090565536

BDMHF-006-V/1-4FR1 ST 1+2+3 1 czterożyłowy 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090565451

BDMHF-024-V/1-4FR1 ST 1+2+3 1 czterożyłowy 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090565512

 Odpowiedni dla szybkich linii sygnałowych
  Instalacja przy wejściu linii do budynku, blisko chronionej technologii 

(urządzenia)
   W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Ciąg dalszy na stronie 20.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3)

żyła-żyła
Odseparowanie Numer katalogowy

BDG-006-V/1-R1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090554196

BDG-012-V/1-R1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090554202

BDG-024-V/1-R1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090554219

BDG-048-V/1-R1 ST 1+2+3 1 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090554226

BDG-060-V/1-R1 ST 1+2+3 1 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090555742

BDG-110-V/1-R1 ST 1+2+3 1 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090565109

BDG-230-V/1-R1 ST 1+2+3 1 250 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090565154

BDG-110-V/1-R ST 1+2+3 1 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090565093

BDG-230-V/1-R ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090554233

BDG-006-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090557043

BDG-012-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090557050

BDG-024-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090557067

BDG-048-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090557074

BDG-060-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090555810

BDG-110-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090565086

BDG-230-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 250 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090565147

BDG-110-V/1-FR ST 1+2+3 1 120 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090565079

BDG-230-V/1-FR ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090557081

BDG-006-V/1-R2 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090564706

BDG-012-V/1-R2 ST 1+2+3 1 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564782

BDG-024-V/1-R2 ST 1+2+3 1 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564867

BDG-048-V/1-R2 ST 1+2+3 1 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564942

BDG-060-V/1-R2 ST 1+2+3 1 64 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090565024

BDG-006-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090564690

BDG-012-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 16 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564775

BDG-024-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 36 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564850

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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BDG-…-V/…-(F)R… zakres napięcia

BDGHF-…-V/…-(F)R… zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych ze zgrubną i delikatną ochroną dla interfejsów przemysłowych. Zaprojektowany dla ochrony szybkich 
dwużyłowych linii. Przeznaczony dla standardów RS 485 i PROFIBUS oraz dla interfejsów komunikacyjnych systemów AKPiA, systemów 
alarmowych i ppoż. itd..

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3) 

żyła-PE/GND
Odseparowanie Numer katalogowy

BDGHF-006-V/1-R1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 14 V Nie 8595090565215

BDGHF-012-V/1-R1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 24 V Nie 8595090565277

BDGHF-024-V/1-R1 ST 1+2+3 1 24 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 48 V Nie 8595090565338

BDGHF-230-V/1-R ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 550 V Nie 8595090565390

BDGHF-006-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 14 V Tak 8595090565208

BDGHF-012-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 24 V Tak 8595090565260

BDGHF-024-V/1-FR1 ST 1+2+3 1 24 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 48 V Tak 8595090565321

BDGHF-230-V/1-FR ST 1+2+3 1 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090565383

BDGHF-006-V/2-R1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 14 V Nie 8595090565246

BDGHF-012-V/2-R1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 24 V Nie 8595090565307

BDGHF-024-V/2-R1 ST 1+2+3 2 24 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 48 V Nie 8595090565369

BDGHF-230-V/2-R ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 550 V Nie 8595090565420

BDGHF-006-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 14 V Tak 8595090565239

BDGHF-012-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 24 V Tak 8595090565291

BDGHF-024-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 24 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 48 V Tak 8595090565352

BDGHF-230-V/2-FR ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090565413

 Odpowiedni dla szybkich linii sygnałowych
  Instalacja przy wejściu linii do budynku, blisko chronionej technologii 

(urządzenia)
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL Iimp (D1) In (C2)
Up (C3)

żyła-żyła
Odseparowanie Numer katalogowy

BDG-048-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 51 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564935

BDG-060-V/1-FR2 ST 1+2+3 1 64 V DC 2 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090565000

BDG-006-V/2-R1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090564737

BDG-012-V/2-R1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564812

BDG-024-V/2-R1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564898

BDG-048-V/2-R1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564973

BDG-060-V/2-R1 ST 1+2+3 2 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Nie 8595090565055

BDG-110-V/2-R ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Nie 8595090565130

BDG-230-V/2-R ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Nie 8595090565185

BDG-006-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090564720

BDG-012-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564805

BDG-024-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564881

BDG-048-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564966

BDG-060-V/2-FR1 ST 1+2+3 2 64 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 85 V Tak 8595090565048

BDG-110-V/2-FR ST 1+2+3 2 120 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 170 V Tak 8595090565123

BDG-230-V/2-FR ST 1+2+3 2 250 V DC 0,5 A 2,5 kA 10 kA 350 V Tak 8595090565178

BDG-006-V/1-4R1 ST 1+2+3 4 (2x2) 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Nie 8595090564683

BDG-012-V/1-4R1 ST 1+2+3 4 (2x2) 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Nie 8595090564768

BDG-024-V/1-4R1 ST 1+2+3 4 (2x2) 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Nie 8595090564843

BDG-048-V/1-4R1 ST 1+2+3 4 (2x2) 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Nie 8595090564928

BDG-006-V/1-4FR1 ST 1+2+3 4 (2x2) 8,5 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 12 V Tak 8595090564676

BDG-012-V/1-4FR1 ST 1+2+3 4 (2x2) 16 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 22 V Tak 8595090564751

BDG-024-V/1-4FR1 ST 1+2+3 4 (2x2) 36 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 46 V Tak 8595090564836

BDG-048-V/1-4FR1 ST 1+2+3 4 (2x2) 51 V DC 1 A 2,5 kA 10 kA 65 V Tak 8595090564911
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Ochrony z wymiennym modułem.

DMP-…-V/1-…(F)R1 zakres napięcia
Kombinowana zgrubna i delikatna ochrona dla urządzeń przesyłu danych i zasilania małym napięciem (ELV). Zaprojektowana głównie 
dla układów pomiaru obwodów i czujników gdzie zasilanie jest prowadzone w tym samym przewodzie oraz również dla systemów 
AKPiA, systemów alarmowych i ppoż. itp..

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL In (C2)
Up (C3) 

żyła-PE/GND
Odseparowanie Numer katalogowy

DMP-012-V/1-R1 ST 2+3 1 dwużyłowy 16 V DC 1 A 10 kA 22 V Nie 8595090557968

DMP-024-V/1-R1 ST 2+3 1 dwużyłowy 36 V DC 1 A 10 kA 46 V Nie 8595090557975

DMP-012-V/1-FR1 ST 2+3 1 dwużyłowy 16 V DC 1 A 10 kA 22 V Tak 8595090557982

DMP-024-V/1-FR1 ST 2+3 1 dwużyłowy 36 V DC 1 A 10 kA 46 V Tak 8595090557999

DMP-012-V/1-JR1 ST 2+3 1 jednożyłowy 16 V DC 1 A 10 kA 22 V Nie 8595090558002

DMP-024-V/1-JR1 ST 2+3 1 jednożyłowy 36 V DC 1 A 10 kA 46 V Nie 8595090558019

DMP-012-V/1-JFR1 ST 2+3 1 jednożyłowy 16 V DC 1 A 10 kA 22 V Tak 8595090558026

DMP-024-V/1-JFR1 ST 2+3 1 jednożyłowy 36 V DC 1 A 10 kA 46 V Tak 8595090558033

  Dla obwodów, w których sygnał i zasilanie jest przesyłane w jednym 
przewodzie
 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

DP-…-V/1-(F)16 zakres napięcia
Uniwersalna ochrona przepięciowa. Przeznaczona dla niskonapięciowych obwodów DC lub AC.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL In (C2)
Up (C3)
żyła-PE

Odseparowanie Numer katalogowy

DP-012-V/1-16 ST 2 1 20 V AC/DC 16 A 2 kA 110 V Nie 8595090554479

DP-024-V/1-16 ST 2 1 34 V AC/DC 16 A 2 kA 150 V Nie 8595090554486

DP-048-V/1-16 ST 2 1 60 V AC/DC 16 A 2 kA 200 V Nie 8595090554493

DP-060-V/1-16 ST 2 1 75 V AC/DC 16 A 2 kA 210 V Nie 8595090554509

DP-012-V/1-F16 ST 2 1 20 V AC/DC 16 A 2 kA 750 V Tak 8595090556640

DP-024-V/1-F16 ST 2 1 34 V AC/DC 16 A 2 kA 750 V Tak 8595090556657

DP-048-V/1-F16 ST 2 1 60 V AC/DC 16 A 2 kA 750 V Tak 8595090556664

DP-060-V/1-F16 ST 2 1 75 V AC/DC 16 A 2 kA 750 V Tak 8595090556671

 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Ochrony kompaktowe.

BD-…-T zakres napięcia
Ogranicznik prądów piorunowych. Przeznaczony dla ochrony dwużyłowych linii komunikacyjnych na granicach stref LPZ 0 i LPZ 1.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL
Iimp (D1)
na żyłe

In (C2)
na żyłe

Up (C3)
żyła-PE

Odseparowanie Numer katalogowy

BD-090-T ST 1 1 70 V DC 1,6 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090558217

BD-250-T ST 1 1 180 V DC 1,6 A 2,5 kA 10 kA 550 V Tak 8595090558224

 Wersja BD-250 dla ochrony telekomunikacyjnych linii
 Instalacja przy wejściu linii do budynku 
 Zgrubna ochrona pomiędzy żyłami i przewodem ochronnym

DM-…/1 … DJ zakres napięcia
Kombinowana zgrubna i dokładna ochrona. Zaprojektowana dla ochrony linii jedno aż czterożyłowych. Przeznaczona dla intrefejsów 
komunikacyjnych systemów AKPiA, systemów alarmowych i ppoż..

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL In (C2)
Up (C3)
żyła-PE

Odseparowanie Numer katalogowy

DM-006/1 R DJ ST 2+3 1 8,1 V DC 0,06 A 10 kA 20 V Nie 8595090509301

DM-012/1 R DJ ST 2+3 1 14,5 V DC 0,06 A 10 kA 35 V Nie 8595090509318

DM-024/1 R DJ ST 2+3 1 29,1 V DC 0,06 A 10 kA 50 V Nie 8595090509325

DM-048/1 R DJ ST 2+3 1 50,2 V DC 0,06 A 10 kA 80 V Nie 8595090509332

DM-006/1 L DJ ST 2+3 1 8,1 V DC 0,37 A 10 kA 20 V Nie 8595090515579

DM-012/1 L DJ ST 2+3 1 14,5 V DC 0,37 A 10 kA 35 V Nie 8595090513520

DM-024/1 L DJ ST 2+3 1 29,1 V DC 0,37 A 10 kA 50 V Nie 8595090512370

DM-048/1 L DJ ST 2+3 1 50,2 V DC 0,37 A 10 kA 80 V Nie 8595090513537

DM-006/1 L2 DJ ST 2+3 1 8,1 V DC 2 A 10 kA 20 V Nie 8595090513322

DM-012/1 L2 DJ ST 2+3 1 14,5 V DC 2 A 10 kA 35 V Nie 8595090513315

DM-024/1 L2 DJ ST 2+3 1 29,1 V DC 2 A 10 kA 50 V Nie 8595090513339

DM-048/1 L2 DJ ST 2+3 1 50,2 V DC 2 A 10 kA 80 V Nie 8595090513346

DM-006/1 3R DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 8,1 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090513506

DM-012/1 3R DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 14,5 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090513490

DM-024/1 3R DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 29,1 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090512349

DM-048/1 3R DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 50,2 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090513483

DM-006/1 3L DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 8,1 V DC 0,37 A 10 kA 350 V Tak 8595090514022

DM-012/1 3L DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 14,5 V DC 0,37 A 10 kA 350 V Tak 8595090520948

DM-024/1 3L DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 29,1 V DC 0,37 A 10 kA 350 V Tak 8595090515197

DM-048/1 3L DJ ST 2+3 1 trzyżyłowa 50,2 V DC 0,37 A 10 kA 350 V Tak 8595090516484

DM-006/1 4R DJ ST 2+3 1 czterożyłowa 8,1 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090516750

DM-012/1 4R DJ ST 2+3 1 czterożyłowa 14,5 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090516897

DM-024/1 4R DJ ST 2+3 1 czterożyłowa 29,1 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090513575

DM-048/1 4R DJ ST 2+3 1 czterożyłowa 50,2 V DC 0,06 A 10 kA 350 V Tak 8595090519775

 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Wersje z impedancją sprzężenia rezystancyjnego (R) lub indukcyjnego (L)
  W wersji "F" jest linia GND odseparowana od przewodu ochronnego PE 

za pomocą iskiernika GDT
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DM-PROFIBUS … zakres napięcia
Kombinowana zgrubna i dokładna ochrona. Zaprojektowana dla ochrony linii sygnałowych i interfejsów komunikacyjnych dużych prędkości 
magistrali PROFIBUS. Również chroni ekranowanie przewodów. UWAGA: dla dwużyłowych przewodów zbiorczych z wspólnym przewodem 
ekranowania (COM), ekranowanie jest połączone jednocześnie z zaciskami COM i SH.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL In (C2)
Up (C3)

żyła-COM
Odseparowanie Numer katalogowy

DM-PROFIBUS 5 V ST 2+3 1 trzyżyłowa 8,1 V DC 0.06 A 10 kA 150 V Tak 8595090515319

DM-PROFIBUS 24 V ST 2+3 1 trzyżyłowa 29,1 V DC 0.06 A 10 kA 300 V Tak 8595090516736

 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Linia odseparowana od przewodu ochronnego PE iskiernikiem GDT

DMS-… zakres napięcia
Specjalna zgrubna i dokładna ochrona z odpornością na zakłócające napięcie AC i ograniczenia przepływającego prądu. Zaprojektowany 
dla intrefejsów komunikacyjnych, głównie dla systemów AKPiA, pętli prądowych, systemów alarmowych i ppoż. itp.. Przeznaczony dla 
instalacji gdzie występuje ryzyko przejściowych przepięć na długich liniach komunikacyjnych równoległych do sieci energetycznych.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL In (C2)
Up (C3)
żyła-PE

Odseparowanie Numer katalogowy

DMS-24 ST 2+3 1 33 V DC 0.06 A 5 kA 450 V Tak 8595090541189

DMS-48 ST 2+3 1 56 V DC 0.06 A 5 kA 450 V Tak 8595090555452

 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Linia odseparowana od przewodu ochronnego PE iskiernikiem GDT

 Wersja DPF 024 z integrowanym fi ltrem RFI
 Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia)
 Optyczna sygnalizacja uszkodzenia

DP…-… zakres napięcia
Uniwersalna ochrona przeciwprzepięciowa przeznaczona do ochrony niskich napięć AC lub DC, przed przepięciem impulsowym. 

Typ Lokalizacja Filtr VF UC IL In (C2)
Up (C3)
żyła-PE

Sygnalizacja 
uszkodzenia

Numer katalogowy

DP-012 ST 2 Nie 28 V DC 16 A 2 kA 530 V Optyczna 8595090521877

DP-024 ST 2 Nie 44 V DC 16 A 2 kA 530 V Optyczna 8595090516040

DP-048 ST 2 Nie 90 V DC 16 A 2 kA 550 V Optyczna 8595090521884

DP-060 ST 2 Nie 112 V DC 16 A 2 kA 550 V Optyczna 8595090521907

DPF-024 ST 2 Tak 50 V DC 6 A 0,5 kA 550 V Optyczna 8595090530503

Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Ochrony kompaktowe.

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Szeregowe zaciski blokowe.

DM, DMG, DMJ, DMHF, DMLF, DS zakres napięcia
Ochrona przeciwprzepięciowa dla jedno i dwużyłowych linii. Zaprojektowana dla ochrony telekomunikacji, pomiarów, linii sygnałowych 
i interfejsów komunikacyjnych systemów AKPiA, systemów alarmowych i ppoż. itp.. Instalacja blisko chronioniej technologii (urządzenia).

 Znaczna oszczędność miejsca 
 Zaciski śrubowe
 W dostawie pokrywa boczna dla każdej sztuki

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Próg 
częstotliwości

Numer katalogowy

DM-006/1-RS ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 18 V 30 V 1 MHz 8595090551409

DM-012/1-RS ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA 28 V 40 V 2 MHz 8595090551416

DM-024/1-RS ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA 50 V 65 V 4 MHz 8595090551423

DM-048/1-RS ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA 80 V 95 V 5 MHz 8595090551430

DM-060/1-RS ST 2+3 64 V DC 0,5 A 5 kA 100 V 120 V 6,5 MHz 8595090551294

DM-110/1-RS ST 2+3 120 V DC 0,5 A 5 kA 210 V 230 V 10 MHz 8595090551300

DMG-006/1-RS ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 18 V 350 V 1 MHz 8595090551324

DMG-012/1-RS ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA 28 V 350 V 2 MHz 8595090551331

DMG-024/1-RS ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA 50 V 350 V 4 MHz 8595090551348

DMG-048/1-RS ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA 80 V 350 V 5 MHz 8595090551355

DMG-060/1-RS ST 2+3 64 V DC 0,5 A 5 kA 100 V 350 V 6,5 MHz 8595090551362

DMG-110/1-RS ST 2+3 120 V DC 0,5 A 5 kA 210 V 350 V 10 MHz 8595090551379

DMJ-012/2-RS ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA - 40 V 2 MHz 8595090551447

DMJ-024/2-RS ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA - 65 V 4 MHz 8595090551454

DMJ-048/2-RS ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA - 95 V 5 MHz 8595090551317

DMJ-060/2-RS ST 2+3 64 V DC 0,5 A 5 kA - 120 V 6,5 MHz 8595090551461

DMJ-110/2-RS ST 2+3 120 V DC 0,5 A 5 kA - 230 V 10 MHz 8595090551478

DMHF-006/1-RS ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 26 V 350 V 70 MHz 8595090551386

DMHF-015/1-RS ST 2+3 22 V DC 0,5 A 5 kA 36 V 350 V 70 MHz 8595090551393

DMLF-024/1-RS ST 2 31 V DC 0,1 A 5 kA 65 V 80 V 0,07 MHz 8595090553335

DS-B090-RS ST 2 70 V DC 16 A 10 kA - 550 V - 8595090551485

DS-B240-RS ST 2 180 V DC 16 A 10 kA - 600 V - 8595090551492

DS-D024-RS ST 3 29,1 V DC 16 A 0,3 kA 48 V 48 V - 8595090551539

DS-V130-RS ST 2 180 V DC 16 A 6 kA 530 V 530 V - 8595090551515



25

Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Bezśrubowe zaciski blokowe.

DM, DMG, DMJ, DMHF, DMLF, DS zakres napięcia
Ochrona przeciwprzepięciowa dla jedno i dwużyłowych linii. Zaprojektowana dla ochrony telekomunikacji, pomiarów, linii sygnałowych 
i interfejsów komunikacyjnych systemów AKPiA, systemów alarmowych i ppoż. itp.. Instalacja blisko chronionej technologii (urządzenia).

 Znaczna oszczędność miejsca 
 Bezśrubowe zaciski dla łatwej instalacji
 W dostawie pokrywa boczna dla każdej sztuki

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Próg 
częstotliwości

Numer katalogowy

DM-006/1-RB ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 18 V 30 V 1 MHz 8595090560579

DM-012/1-RB ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA 28 V 40 V 2 MHz 8595090560586

DM-024/1-RB ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA 50 V 65 V 4 MHz 8595090560593

DM-048/1-RB ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA 80 V 95 V 5 MHz 8595090560609

DMG-006/1-RB ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 18 V 350 V 1 MHz 8595090560616

DMG-024/1-RB ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA 50 V 350 V 4 MHz 8595090560623

DMG-048/1-RB ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA 80 V 350 V 5 MHz 8595090560630

DMJ-012/2-RB ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA - 40 V 2 MHz 8595090560654

DMJ-024/2-RB ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA - 65 V 4 MHz 8595090560661

DMJ-048/2-RB ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA - 95 V 5 MHz 8595090560678

DMHF-006/1-RB ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 26 V 350 V 70 MHz 8595090560647

DMHF-015/1-RB ST 2+3 22 V DC 0,5 A 5 kA 36 V 350 V 70 MHz 8595090562900

DMLF-024/1-RB ST 2 31 V DC 0,1 A 5 kA 65 V 80 V 0,07 MHz 8595090560692

DS-B090-RB ST 2 70 V DC 10 A 10 kA - 550 V - 8595090560708

Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ systemów 
telekomunikacyjnych. Dla listw LSA PLUS.

CLSA-... zakres napięcia
Kombinowana zgrubna i dokładna ochrona  dla systemów AKPiA i telekomunikacyjnych technologii.

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Próg 
częstotliwości

Numer katalogowy

CLSA-6 ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 13 V 350 V 1,5 MHz 8595090551690

CLSA-12 ST 2+3 16 V DC 0,5 A 5 kA 21 V 350 V 2,5 MHz 8595090551706

CLSA-24 ST 2+3 36 V DC 0,5 A 5 kA 48 V 350 V 4 MHz 8595090551713

CLSA-48 ST 2+3 51 V DC 0,5 A 5 kA 65 V 350 V 6,5 MHz 8595090551720

CLSA-HF6 ST 2+3 8,5 V DC 0,5 A 5 kA 15 V 350 V 55 MHz 8595090551751

CLSA-DSL ST 2+3 170 V DC 0,5 A 5 kA 230 V 400 V 65 MHz 8595090551768

CLSA-TLF ST 2+3 170 V DC 0,5 A 5 kA 230 V 350 V 14 MHz 8595090551737

CLSA-ISDN ST 2+3 120 V DC 0,5 A 5 kA 170 V 350 V 16 MHz 8595090551744

 Dla listw LSA PLUS
 Akcesoria: modułowa szyna uziemiająca

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Ochrony SPD dla Ethernetu i linii telefonicznych

Ograniczniki przepięć dla linii telefonicznych
Kombinowana zgrubna i delikatna ochrona dla jednej pary linii telekomunikacyjnej. Odpowiednia również dla linii o dużej prędkości 
przesyłu, np. technologie ISDN, ADSL lub VDSL2.

DL-TLF-HF DL-ISDN …

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

f Numer katalogowy

DL-TLF-HF ST 2+3 162 V DC 0,06 A 2,5 kA 240 V 400 V 45 MHz 8595090561507

DL-ISDN SV ST 2+3 120 V DC 0,06 A 10 kA 180 V 500 V 50 MHz 8595090533818

DL-ISDN RJ45 ST 2+3 121 V DC 0,06 A 2,5 kA 180 V 400 V 80 MHz 8595090533825

Ograniczniki przepięć dla Ethernet Cat. 5e
Delikatna ochrona przepięciowa przeznaczona dla linii Ethernet Cat. 5 lub Cat. 5e. Instalacja w bliskości chronionego urządzenia. 
Złącze RJ45.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Numer katalogowy

DL-Cat. 5e ST 3 1 8,5 V DC 0,5 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090533757

DL-Cat. 5e 8 RACK PANEL ST 3 8 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090529309

DL-Cat. 5e 16 RACK PANEL ST 3 16 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090529316

DL-Cat. 5e 24 RACK PANEL ST 3 24 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090529323

DL-Cat. 5e DL-Cat. 5e … RACK PANEL

 Złącze RJ45
  Z dostawą uniwersalny 

adapter do montażu 
na szynie DIN

 Złącze RJ45
 Dla 19" RACK

Ograniczniki przepięć dla Ethernet Cat. 5e PoE
Kombinowana zgrubna i delikatna ochrona dla linii Ethernet z technologią PoE. Instalacja przez złącze RJ45 i zaciski.

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Numer katalogowy

DL-100 POE-048 ST 2+3 1 8,5 V DC 0,1 A 1,5 kA 60 V 560 V 8595090531357

DL-Cat. 5e POE plus ST 2+3 1 8,1 V DC 0,1 A 5 kA 55 V 530 V 8595090538066

DL-100 POE-048 DL-Cat. 5e POE plus

 Instalacja na panel
 Zaciski/złącze RJ45
Część sieciowa
 Przewody 1, 2, 3, 6
Część zasilania (PoE)
 UC = 76 V DC
 IL = 1 A
 Przewody 4, 5, 7, 8

  Z dostawą uniwersalny adapter 
do montażu na szynie DIN
 Zaciski/złącze RJ45
Część sieciowa
 Przewody 1, 2, 3, 6
Część zasilania (PoE)
 UC = 76 V DC
 IL = 1 A
 Przewody 4, 5, 7, 8

 Złącze RJ11
 Odpowiednia dla linii VDSL2
  Z dostawą uniwersalny 

adapter do montażu 
na szynie DIN

 Złącze RJ45 lub zaciski
  Z dostawą uniwersalny 

adapter do montażu 
na szynie DIN
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Ochrony SPD dla Ethernetu i linii telefonicznych

Ograniczniki przepięć dla Ethernet Cat. 6
Delikatna ochrona dla przewodu Ethernet Cat. 6 z możliwością zasilania lub bez. Instalacja w bliskości chronionego urządzenia.

DL-Cat.6… DL-Cat.6 … PATCH PANEL

Typ Lokalizacja Ilość linii UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Numer katalogowy

DL-Cat.6 ST 3 1 8,5 V DC 0,5 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090536031

DL-1G-RJ45-60V ST 1+2+3 1 (1G) 60 V DC 0,5 A 0,15 kA 100 V 500 V 8595090562207

DL-10G-RJ45-60V ST 1+2+3 1 (10G) 60 V DC 0,5 A 0,15 kA 100 V 500 V 8595090562214

DL-Cat.6 8 PATCH PANEL ST 3 8 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090536048

DL-Cat.6 16 PATCH PANEL ST 3 16 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090536055

DL-Cat.6 24 PATCH PANEL ST 3 24 8,5 V DC 0,1 A 1,6 kA 65 V 350 V 8595090536062

 DL-Cat.6 dla linii bez zasilania
   DL-...-RJ45-60V dla linii 

z zasilaniem lub telefonów IP
 Złącze RJ45
  Z dostawą uniwersalny 

adapter do montażu 
na szynie DIN

 Wejście - złącza LSA
 Wyjście - złącza RJ45
 Dla 19" RACKs

Ograniczniki przepięć dla interfejsu RS
Delikatna ochrona przeciwprzepięciowa dla portów szeregowych.

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

f Numer katalogowy

DL-RS DD9 ST 2+3 18 V DC 0,06 A 0,15 kA 50 V 980 V 55 MHz 8595090509684

DL-RS DD9

 DSUB 9 F/M złącza

Ograniczniki przepięć dla Ethernet Cat. 6(A) PoE
Kombinowana zgrubna i delikatna ochrona przeciwprzepięciowa dla pojedynczego przewodu Ethernet Cat. 6 lub 6A z możliwością 
zasilania PoE (Power over Ethernet) Mode A. B. Przeznaczona do instalacji na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1, w bliskości chronionego 
urządzenia.

Typ Lokalizacja Typ sieci
UC

przewód/PoE
IL

przewód/PoE
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)

żyła-żyła
Up (C3)
żyła-PE

Numer katalogowy

DL-1G-RJ45-PoE-AB ST 1+2+3 1G 8,5 / 58 V DC 0,5 / 1,5 A 0,15 kA 60 / 90 V 500 V 8595090561484

DL-10G-RJ45-PoE-AB ST 1+2+3 10G 8,5 / 58 V DC 0,5 / 1,5 A 0,15 kA 60 / 90 V 500 V 8595090561491

DL-…-RJ45-PoE-AB

 Złącze RJ45
  Z dostawą uniwersalny adapter do montażu 

na szynie DIN

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Ochrony SPD dla torów koncentrycznych i instalacji urządzeń 
video

VL-…

 Złącza lub zaciski BNC 75 Ω
  Z dostawą uniwersalny adapter do montażu 

na szynie DIN

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)
żyła-SH

Up (C3)
SH-PE

f Numer katalogowy

VL-B75 F/F ST 2+3 6 V AC / 8,5 V DC 0,06 A 5 kA 35 V 350 V 150 MHz 8595090533764

VL-SV ST 2+3 6 V AC / 8,5 V DC 0,06 A 5 kA 35 V 350 V 150 MHz 8595090533795

Ogranicznik prądów piorunowych dla torów koncentrycznych
Zaprojektowany dla ochrony torów koncentrycznych urządzeń telekomunikacyjnych przy bezpośrednim lub pośrednim uderzeniu pioruna. 
Instalacja na wejściu linii do budynku, na granicy stref LPZ 0 i LPZ 1. Odpowiedni dla kombinowanych instalacji sygnałowych i zasilających. 
Możliwość instalacji typu FX jako 1 stopnia ochrony z koordynacją typu SX. 

ZX-0,44 N50 F/... 

 Złącza N 50 Ω
  Dla wąskopasmowych 

nadajników/odbiorników 
używających technologii 
1/8 fali
 f = 0,44 GHz

HX-… N50 F/… 

 Złącza N 50 Ω
  Przeznaczony dla 

kombinowanych instalacji 
sygnałowych i zasilających
 f = 0 – 3,5 GHz

FX-… …75 T F/F 

  Złącza BNC lub F 75 Ω
  Z dostawą uniwersalny 

adapter do montażu 
na szynie DIN
 f = 0 – 2,15 GHz

Typ Lokalizacja UC IL
Iimp (D1)

(10/350 µs)
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3) fmax Numer katalogowy

HX-090 N50 F/F ST 1+2 70 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 600 V 3 500 MHz 8595090534051

HX-090 N50 F/M ST 1+2 70 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 600 V 3 500 MHz 8595090533467

HX-230 N50 F/F ST 1+2 180 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 650 V 3 500 MHz 8595090535119

HX-230 N50 F/M ST 1+2 180 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 650 V 3 500 MHz 8595090535102

HX-470-N50-F/F ST 1+2 360 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 980 V 1 800 MHz 8595090565567

HX-470-N50-F/M ST 1+2 360 V DC 6 A 2,5 kA 10 kA 980 V 1 800 MHz 8595090565550

ZX-0.44 N50 F/F ST 1+2+3 - - 5 kA 20 kA 250 V f = 440 MHz 8595090562078

ZX-0.44 N50 F/M ST 1+2+3 - - 5 kA 20 kA 250 V f = 440 MHz 8595090562887

FX-090 B75 T F/F ST 1 70 V 4 A 2,5 kA 10 kA 600 V 2 150 MHz 8595090533856

FX-230 B75 T F/F ST 1 180 V 4 A 2,5 kA 10 kA 660 V 2 150 MHz 8595090533900

FX-090 F75 T F/F ST 1 70 V 4 A 2,5 kA 10 kA 600 V 2 150 MHz 8595090533870

FX-230 F75 T F/F ST 1 180 V 4 A 2,5 kA 10 kA 660 V 2 150 MHz 8595090533924

Ogranicznik przepięć dla torów koncentrycznych
Ogranicznik przepięć dla koncentrycznych wejść systemów TV. Odpowiedni jako 2 stopień ochrony przeciwprzepięciowej w koordynacji 
z typem FX. Instalacja w bliskości chronionego urządzenia.

SX-090 …75 F/F

Typ Lokalizacja UC IL
In (C2)

(8/20 µs)
Up (C3)
żyła-PE

fmin fmax Numer katalogowy

SX-090 B75 F/F ST 2+3 29,1 V DC 4 A 1,5 kA 80 V 1 MHz 2 150 MHz 8595090533955

SX-090 F75 F/F ST 2+3 29,1 V DC 4 A 1,5 kA 80 V 1 MHz 2 150 MHz 8595090533979

 Ekranowanie połączone z uziemieniem ochronnym
 Złącza BNC lub F 75 Ω
  Z dostawą uniwersalny adapter do montażu 

na szynie DIN

Ograniczniki przepięć dla instalacji video
Kombinowany ogranicznik przepięć dla systemów video, CCTV, itp.. Instalacja w bliskości chronionego urządzenia.
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Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ 
systemów telekomunikacyjnych

SYSTEMY POMIAROWO-KONTROLNE I MAGISTRALE DANYCH

Interfejs / Sygnał
Chronione 

żyły
U (DC)

(V)

Prąd udarowy 
i wyładowawczy na żyłę

SPD 
xx – napięcie pracy

Sposób 
montażu

Uwagi
10/350 μs 8/20 μs

Pętla prądowa
0 ÷ 20mA. 4 ÷ 20mA

2 12/24
x 10 kA DM-xx/1R DJ DIN 35
x 5 kA DM-xx/1-Ry* DIN 35

2 12/24 x 5 kA CLSA-xx LSA plus odłączany

4 12/24
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA 2ks DM-xx/1 R DJ DIN 35
2 12/24 x 5 kA DMG-xx/1-Ry* DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2 12/24 x 10 kA DMG-xx/1R DJ DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2 12/24 2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2 24 x 5 kA DMLF-024/1-Ry* DIN 35

Sygnały binarne
2 6 ÷ 230

2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 5 kA CLSA-xx LSA plus odłączany
x 10 kA DM-xx/1R DJ DIN 35

BLN
Building Level Network

2 15/48
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-xx/1R DJ DIN 35

TTL 2 12
2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-012/1R DJ DIN 35

RS-485
do 1,5 Mbit/s

2 5
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35
3 5 x 10 kA DM-006/3R DJ DIN 35

3/4 5 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
3/4 5 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4FR1 DIN 35 odseparowanie
4 5 x 10 kA DM-006/4R DJ DIN 35

RS 485 kombinowany z zasilaniem
(np. systemy alarmowe i ppoż.)

2

12 x 10 kA DMP-012-V/1-R1 DIN 35
12 x 10 kA DMP-012-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie
24 x 10 kA DMP-024-V/1-R1 DIN 35
24 x 10 kA DMP-024-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

RS-422

2 5
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35

4 5
2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-006/4R DJ DIN 35

Sygnały analogowe

I = 0,06A 2 6 ÷ 48 x 10 kA DM-xx/1- R DJ DIN 35
I = 0,37A 2 6 ÷ 48 x 10 kA DM-xx/1- L DJ DIN 35

I = 0,5A 2

6 ÷ 48 x 5 kA CLSA-xx LSA plus odłączany
6 ÷ 110 x 5 kA DM-xx/1-Ry* DIN 35
6 ÷ 110 x 5 kA DMG-xx/1-Ry* DIN 35

24 x 5 kA DMLF-024/1-Ry* DIN 35

I = 1A 2 6 ÷ 230

2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

I = 2A 2

6 ÷ 48 x 10 kA DM-xx/1- L2 DJ DIN 35

6 ÷ 60

2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R2 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-FR2 DIN 35 odseparowanie
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-R2 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-FR2 DIN 35 odseparowanie

Uniwersalna zgrubna ochrona 2 70
2,5 kA x BD-090-T-V/1-16 DIN 35
2,5 kA x BD-090-T-V/1-F16 DIN 35 odseparowanie

RS-232 2 15
2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-012/1R DJ DIN 35

Pomiar temperatury

Pt-100. Pt-1000
Ni-1000. NTC. PTC

2 do 6

x 5 kA CLSA-006 LSA plus odłączany
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35
3 do 6 x 10 kA DM-006/3R DJ DIN 35

3/4 do 6 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
3/4 do 6 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-4FR1 DIN 35 odseparowanie
4 do 6 x 10 kA DM-006/4R DJ DIN 35

Protokół OPTRON 2 6 ÷ 24
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-xx/1R DJ DIN 35

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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SYSTEMY POMIAROWO-KONTROLNE I MAGISTRALE DANYCH

Interfejs / Sygnał
Chronione 

żyły
U (DC)

(V)

Prąd udarowy 
i wyładowawczy na żyłę

SPD 
xx – napięcie pracy

Sposób 
montażu

Uwagi
10/350 μs 8/20 μs

Zasilanie DC

I = 2 A 2 6 ÷ 60
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R2 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-FR2 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-xx/1 L2 DJ DIN 35

I =16 A 2 12 ÷ 60
x 2 kA DP-xx DIN 35
x 2 kA DP-xx-V/1-16 DIN 35
x 2 kA DP-xx-V/1-F16 DIN 35 odseparowanie

I = 2 A 2 6 ÷ 60
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-R2 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-FR2 DIN 35 odseparowanie

I = 1 A 2 6 ÷ 60
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/1-R1 DIN 35

BDM-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

I = 1 A 2 6 ÷ 60
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

I = 6 A 2 24 x 1 kA DPF-24 DIN 35 Filtr DFI

EIB 2 24
2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

x 10 kA DM-024/1R DJ DIN 35

M-Bus 2 48
2,5 kA 10 kA BDM-048-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-048/1R DJ DIN 35

CAN-Bus
transmisja max. 1,5 Mbit/s

2 6 x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35
2 6 2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35

Device Net
transmisja 500 kbit/s

I = 2 A 2 24
2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R2 DIN 35

x 10 kA DM-024/1 L2 DJ DIN 35

I = 2 A 2 5
2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R2 DIN 35

x 10 kA DM-006/1L2 DJ DIN 35

I = 1 A 2
24 2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R1 DIN 35
5 2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35

C-Bus 2 5 x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35
Honeywell transmisja max. 0,9 Mbit/s 2 5 2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35
Dupline 2 15 2,5 kA 10 kA BDG-012-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
E-Bus (Honeywel) 2 48 2,5 kA 10 kA BDG-048-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
Fieldbus Foundation 2 30 2,5 kA 10 kA BDG-048-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
Genius I/O Bus 2 12 2,5 kA 10 kA BDG-012-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
FIPIO/FIPWAY 2 30 2,5 kA 10 kA BDG-048-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
INTERBUS INLINE 2 48 2,5 kA 10 kA BDG-048-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
K-Bus 2 24 2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
LUXMATE-Bus 2 24 2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
Procontic CS31 (RS-232) 2 15 2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa

Profibus-DP/FMS
szybka transmisja

do 1,5 Mbit/s
2 9 x 10 kA DM-006/1R DJ DIN 35
2 6 2,5 kA 10 kA BDM-006-V/1-R1 DIN 35

do 20 Mbit/s 9 18 x 150 A DL-RS DD9 Canon

do 50 Mbit/s

2 6 x 10 kA DM-PROFIBUS 5V DIN 35
2 6/15 x 5 kA DMHF-xx/1-Ry* DIN 35

3/4 6/24 2,5 kA 10 kA BDMHF-xx-V/1-4R1 DIN 35
3/4 6/24 2,5 kA 10 kA BDMHF-xx-V/1-4FR1 DIN 35 odseparowanie

2
6/24 2,5 kA 10 kA BDMHF-xx-V/1-R1 DIN 35
6/24 2,5 kA 10 kA BDMHF-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

2
6 ÷ 24 2,5 kA 10 kA BDGHF-xx-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
6 ÷ 24 2,5 kA 10 kA BDGHF-xx-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

2+2
6 ÷ 24 2,5 kA 10 kA BDGHF-xx-V/2-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
6 ÷ 24 2,5 kA 10 kA BDGHF-xx-V/2-FR1 DIN 35 odseparowanie

R-Bus 2 6 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
SDLS 2 6 x 5 kA CLSA-6 Krone LSA+
Securilan-LON-Bus 2 6 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
SIGMA SYS 2 48 2,5 kA 10 kA BDG-048-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
(Siemens EPS) 2 48 2,5 kA 10 kA BDM-048-V/1-R1 DIN 35
SS97 SINIS (RS-232) 2 15 2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R1 DIN 35
SUCONET 2 6 2,5 kA 10 kA BDG-006-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa

TELEPERM M
wejście analogowe

2 12 2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-R1 DIN 35
2 24 2,5 kA 10 kA BDM-024-V/1-R1 DIN 35
2 12 x 5 kA CLSA-12 Krone LSA+
2 24 x 5 kA CLSA-24 Krone LSA+

TELEPERM M
binarne I/O

2 48 x 10 kA DM-048/1L DJ DIN 35
2 48 2,5 kA 10 kA BDM-048-V/1-R1 DIN 35
2 12 x 10 kA DM-012/1L DJ DIN 35
2 12 2,5 kA 10 kA BDM-012-V/1-R1 DIN 35

TELEPERM MFM100 2 12
2,5 kA 10 kA BDG-012-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-012-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

TTY
2 6 ÷ 24 x 10 kA DM-xxx/1R DJ DIN 35
2 6 ÷ 24 2,5 kA 10 kA BDM-xxx-V/1-R1 DIN 35

Styki bezpotencjałowe  
(odizolowane)

1 6 ÷ 110

x 10 kA DMJ-xx/2-Ry* DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-JR1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-JR2 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-JFR1 DIN 35 odseparowanie
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/2-JFR2 DIN 35 odseparowanie
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/4-JFR1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-xx-V/4-JFR1 DIN 35 odseparowanie

Ochrona przed zakłócającym napięciem do 400 V 2 24/48 x 5 kA DMS-xx DIN 35

Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ 
systemów telekomunikacyjnych
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TELEKOMUNIKACJA, SYSTEMY TELEFONICZNE

Interfejs / Sygnał
Chronione 

żyły
U (DC)

(V)

Prąd udarowy 
i wyładowawczy na żyłę

SPD 
xx – napięcie pracy

Sposób 
montażu

Uwagi
10/350 μs 8/20 μs

ADSL
linia analogowa

2
170

x 5 kA CLSA-TLF LSA plus odłączany
x 5 kA CLSA-DSL LSA plus odłączany
x 2,5 kA DL-TLF-HF DIN 35 RJ11

2,5 kA 10 kA BDG-230-V/1-R DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-230-V/1-FR DIN 35 odseparowanie
2,5 kA x BD-250-T-V/1-16 DIN 35

Analogowa linia telefoniczna 2
170

x 5 kA CLSA-TLF LSA plus odłączany
x 2,5 kA DL-TLF-HF DIN 35 RJ11

2,5 kA 10 kA BDG-230-V/1-R DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-230-V/1-FR DIN 35 odseparowanie
2,5 kA x BD-250-T-V/1-16 DIN 35

DATEX-P 2 24

x 5 kA CLSA-24 LSA plus odłączany
x 5 kA DMG-024/1-Ry* DIN 35

2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

ISDN UK0 2 120
x 2,5 kA DL-ISDN RJ45 DIN 35
x 10 kA DL-ISDN SV DIN 35
x 5 kA CLSA-ISDN LSA plus odłączany

Modem M1 2 15

x 5 kA CLSL-24 LSA plus odłączany
x 5 kA DMG-024/1R-Ry* DIN 35 izolowana masa sygnałowa

2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-R1 DIN 35 izolowana masa sygnałowa
2,5 kA 10 kA BDG-024-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie
2,5 kA 10 kA BDM-24-V/1-R1 DIN 35
2,5 kA 10 kA BDM-24-V/1-FR1 DIN 35 odseparowanie

Systemy telefoniczne
(np. Siemens, HICOM, ALCATEL)

2
170

x 5 kA CLSA-TLF LSA plus odłączany
x 2,5 kA DL-TLF-HF DIN 35 RJ11

2,5 kA x BD-250-T-V/1-16 DIN 35

T-DSL

2

170

x 5 kA CLSA-DSL LSA plus odłączany
x 5 kA CLSA-TLF LSA plus odłączany
x 2,5 kA DL-TLF-HF DIN 35 RJ11

2,5 kA 10 kA BDGHF-230-V/1-R DIN 35
2,5 kA 10 kA BDGHF-230-V/1-FR DIN 35 odseparowanie

2+2
2,5 kA 10 kA BDGHF-230-V/2-R DIN 35
2,5 kA 10 kA BDGHF-230-V/2-FR DIN 35 odseparowanie

2 2,5 kA x BD-250-T-V/1-16 DIN 35

Uniwersalna zgrubna ochrona 2

180 2,5 kA
x BD-250-T-V/1-16 DIN 35
x BD-250-T-V/1-F16 DIN 35 odseparowanie

70 2,5 kA
x BD-090-T-V/1-16 DIN 35
x BD-090-T-V/1-F16 DIN 35 odseparowanie

180 2,5 kA x BD-250-T DIN 35
70 2,5 kA x BD-090-T DIN 35 

VDSL/VDSL2 2 170

x 2,5 kA FAX-OVERDRIVE ...
x 5 kA CLSA-DSL LSA plus odłączany
x 2,5 kA DL-TLF-HF DIN 35

2,5 kA x BD-250-T-V/1-16 DIN 35

* Ry – wersja z zaciskami: RS śrubowa, RB bezśrubowa

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć



32

Ochrony SPD do linii przesyłu danych/ sygnałowych/ 
systemów telekomunikacyjnych

SIECI PRZESYŁU DANYCH

Interfejs / Sygnał
Chronione 

żyły
U (DC)

(V)

Prąd udarowy 
i wyładowawczy na żyłę

SPD 
xx – napięcie pracy

Sposób 
montażu

Uwagi
10/350 μs 8/20 μs

ETHERNET 10/100/1000 Base T 8 6

2 kA 150 A DL-10G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45
2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

x 200 A DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
x 200 A DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45

FDDI. CDDI
8 6

2 kA 150 A DL-10G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45
2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

x 200 A DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
x 200 A DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45

2 6 x 5k A CLSA-6 LSA plus odłączany

Przemysłowy Ethernet

8 6
2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

x 200 A DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
x 200 A DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45

8 x 8
6

x 200 A DL-Cat. 5e 8 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
16 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 16 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 24 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
8 x 8

6
x 200 A DL-Cat. 5e 8 RACK PANEL 19" RACK RJ45

16 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 16 RACK PANEL 19" RACK RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 24 RACK PANEL 19" RACK RJ45

Token Ring

8 6
2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

x 200 A DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
x 200 A DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45

8 x 8
6

x 200 A DL-Cat. 6 8 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
16 x 8 x 200 A DL-Cat. 6 16 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 6 24 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
8 x 8

6
x 200 A DL-Cat. 5e 8 RACK PANEL 19" RACK RJ45

16 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 16 RACK PANEL 19" RACK RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 24 RACK PANEL 19" RACK RJ45

VG-Any LAN

8 6
2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

x 200 A DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
x 200 A DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45

8 x 8
6

x 200 A DL-Cat. 6 8 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
16 x 8 x 200 A DL-Cat. 6 16 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 6 24 PATCH PANEL 19" RACK LSA/RJ45
8 x 8

6
x 200 A DL-Cat. 5e 8 RACK PANEL 19" RACK RJ45

16 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 16 RACK PANEL 19" RACK RJ45
24 x 8 x 200 A DL-Cat. 5e 24 RACK PANEL 19" RACK RJ45

VoIP (Voice over IP) 8 60 2 kA 150 A DL-1G-RJ45-60V DIN 35 RJ45

POE (power over ethernet)

4 6/48 x 5/1 kA DL-100 POE-048 box zaciski śrubowe/RJ45
4 6/48 x 1.5/1 kA DL-Cat. 5e POE plus DIN 35 zaciski śrubowe/RJ45

8
6/60 2 kA 150 A DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45
6/60 2 kA 150 A DL-10G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45
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ANTENY, NADAJNIKI, ODBIORNIKI, SZEROKOPASMOWE SYSTEMY, CCTV

Interfejs / Sygnał
Chronione 

żyły
U (DC)

(V)

Prąd udarowy 
i wyładowawczy na żyłę

SPD 
xx – napięcie pracy

Sposób 
montażu

Uwagi
10/350 μs 8/20 μs

AMPS. NADAC
824 ÷ 894 MHz

1

70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz

DCS 1800 B162
1710 ÷ 1880 MHz

1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz

Nadajniki

70 2,5 kA 20 kA HX-090 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
70 2,5 kA 20 kA HX-090 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 20 kA HX-230 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 20 kA HX-230 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz

GSM 900. GSMR 1

70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz

GPS
1565 ÷ 1585 MHz

1

70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz 
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/M N50 IN = 6A  3,5 GHz

GSM 1800 1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz

PCS 1900
1850 ÷ 1990 MHz

1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz

TETRA. NMT 450
380 ÷ 512 MHz

1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F (F/M)  N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz

Naziemna TV 1

29 x 1,5 kA SX-090 F75 F/F złącza F IN = 4A  2 GHz
29 x 1,5 kA SX-090 B75 F/F BNC IN = 4A  2 GHz
70 2,5 kA 10 kA FX-090 F75 F/F złącza F IN = 4A  2 GHz
70 2,5 kA 10 kA FX-090 B75 F/F BNC IN = 4A  2 GHz

UMTS 1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz

WLAN
pasmo 2,4 GHz

1
70 2,5 kA 10 kA HX-090 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz 
180 2,5 kA 10 kA HX-230 N50 F/F (F/M) N50 IN = 6A  3,5 GHz

VIDEO

koncentryk 1 6 x 10 kA VL-B75 F/F DIN 35 BNC
2 żyły 2 6 x 10 kA VL-SV DIN 35 zaciski śrubowe

IP

8 6 x 200 DL-Cat. 5e DIN 35 RJ45
8 6 x 200 DL-Cat. 6 DIN 35 RJ45
4 6/76 x 1 DL-100 POE-048 box zaciski śrubowe/RJ45
4 6/76 x 1 DL-Cat. 5e POE plus DIN 35 RJ45
8 6/60 2 kA 150 DL-1G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45
8 6/60 2 kA 150 DL-10G-RJ45-PoE-AB DIN 35 RJ45

WLAN (skrętka) 2 6 x 10 kA VL-SV DIN 35 zaciski śrubowe

Przegląd produktów – Ograniczniki przepięć
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Iskierniki separujące ISG i ISG Ex

Zaprojektowane do pośredniego połączenia elementów zewnętrznej ochrony odgromowej z pozostałymi metalowymi częściami. Do 
instalacji w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonanie bezpośredniego połączenia z powodów występowania: systemów uziemień instalacji 
wysokoprądowych, systemów uziemień instalacji telekomunikacyjnych, pomocniczych uziemień szyn i elementów trakcji zapobiegającym 
zwarciom doziemnym, systemów pomiarowych i laboratoryjnych, instalacji ochron katodowych, izolowanych bocznikowych części 
i połączeń rurociągów oraz prądów błądzących.

Typ
Dla obszarów 

Ex
Podłączenie

Iimp

(10/350 µs)
Urimp UWAC UWDC Klasa Numer katalogowy

ISG-A100 Nie Piny 100 kA 5 kV 2,5 kV - Klasa H 8595090535904

ISG-50 Nie Śruby 50 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa N 8595090540861

ISG-100 Nie Śruby 50 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa N 8595090540786

ISG-250 Nie Śruby 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090541301

ISG-500 Nie Śruby 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090541271

ISGC-50 Nie Przewody 50 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa N 8595090553656

ISGC-100 Nie Przewody 50 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa N 8595090553663

ISGC-250 Nie Przewody 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090553670

ISGC-500 Nie Przewody 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090553687

ISGO-500 Nie Przewód/ śruba 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090555186

ISG-50H Ex Tak Śruby 100 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa H 8595090541318

ISG-100H Ex Tak Śruby 100 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa H 8595090541325

ISG-250H Ex Tak Śruby 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090541226

ISG-500H Ex Tak Śruby 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090541097

ISGC-50H Ex Tak Przewody 100 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa H 8595090541288

ISGC-100H Ex Tak Przewody 100 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa H 8595090541295

ISGC-250H Ex Tak Przewody 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090540380

ISGC-500H Ex Tak Przewody 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090541202

ISGT-50H Ex Tak Końcówki kablowe 100 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa H 8595090555155

ISGT-100H Ex Tak Końcówki kablowe 100 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa H 8595090555179

ISGT-250H Ex Tak Końcówki kablowe 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090555162

ISGO-50H Ex Tak Przewód/ śruba 100 kA 0,9 kV 0,035 kV 0,05 kV Klasa H 8595090561422

ISGO-100H Ex Tak Przewód/ śruba 100 kA 0,95 kV 0,07 kV 0,1 kV Klasa H 8595090561439

ISGO-250H Ex Tak Przewód/ śruba 100 kA 1,4 kV 0,25 kV 0,375 kV Klasa H 8595090561446

ISGO-500H Ex Tak Przewód/ śruba 100 kA 1,5 kV 0,35 kV 0,5 kV Klasa H 8595090555148

 Bardzo niskie napięcie znamionowe DC
 Różne warianty podłączenia
  Wersje do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) – 

w obudowie ze stali nierdzewnej
 Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
 Produkty klas N i H
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Sprzedaż i wsparcie techniczne:

SALTEK TRADE s.r.o.
Vodňanská 1419/226
198 00 Praha 9 - Kyje
Czechy
Telefon: +420 272 942 470
Faks: +420 267 913 411
E-mail: trade@saltek.cz
www.saltek.eu/en

Produkcja i siedziba:

SALTEK s.r.o.
Drážďanská 85
400 07 Ústí nad Labem
Czechy
Telefon: +420 475 655 511
Faks: +420 475 622 213
E-mail: info@saltek.cz 
www.saltek.eu

Dystrybutor:


