KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Produkt: uziom ocynkowany, bezztgczkowy 16 mm, dtugosci 1,2 m, powtoka cynku: 80 um
Materiat: stal cynkowana ogniowo
Zastosowanie: uziemienia, cze$¢ urzgdzenia piorunochronnego

Producent: BUDNIOK TECHNIKA SP. Z 0.0.

Specyfikacja:
Srednica Grubosé
. . Wytrzymatosé | Rodzaj
Produkt Symbol uziomu L [mm] powtoki Waga [kg] [MPa Min] wtyku
[mm] [um]
uziom cynkowany,
bezztgczkowy P158712 16 1200 80 2 500 A
16mm, 1,2 m
Opis:

Uziomy zapewniajg statg rezystancje przez 15-20 lat — w zaleznosci od lokalnych warunkéw glebowych. Rdzen
preta wykonany z wysokiej jakosci stali, ktdry zapewnia wysoka wytrzymatos¢ podczas pogrgzania. Dolna czes¢
uziomu ma zaostrzony koniec w celu tatwiejszego pograzania. Cynkowa powtoka nie peka podczas zginania oraz
pograzania.

Normy:

PN-EN 62561-2:2018-04
PN-EN 50522:2011

PN-EN 50341-1:2013-03
PN-HD 60364-5-54:2011
PN-EN ISO 1461:2011P
PN-EN ISO 6892-1:2016-09

Przechowywanie: Wewnatrz budynku, w suchym miejscu.
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