
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU   

Produkt: uziom ocynkowany nieprzedłużalny, kształtownikowy T, ze złączem krzyżowym 

Materiał: stal cynkowana ogniowo 

Zastosowanie: uziemienia, część urządzenia piorunochronnego  

Producent: Velkoobchod Vysočina 

 

 

 

Specyfikacja:  

Produkt  Symbol  Długość [mm]  Szerokość [mm] 
Maksymalny rozmiar 
płaskownika [mm] 

uziom cynkowany, 
nieprzedłużalny, 
profil T, 1,0 m 

ZT10T  1000  50  30x4 

 

Opis:  

Uziom przeznaczony dla gruntów gdzie nie ma możliwości jakiegokolwiek głębszego pogrążania lub dla instalacji, 

które  mają  charakter  tymczasowy.  Zapewnia  stałą  rezystancję  przez  15‐20  lat  –  w  zależności  od  lokalnych 

warunków glebowych. W górnej części przyspawane  jest złącze krzyżowe. Dolna część uziomu ma zaostrzony 

koniec w celu łatwiejszego pogrążania. Cynkowa powłoka nie pęka podczas zginania oraz pogrążania. 

 
Normy: 
PN‐EN 62561‐2:2018‐04   
 
Przechowywanie: wewnątrz budynku, w suchym miejscu. 
 

 


