
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU   

Produkt: uziom pomiedziowany, bezzłączkowy, kuty 3/4", długości 1,5 m, powłoka miedzi: min. 250 µm 

Materiał: stal miedziowana 

Zastosowanie: uziemienia, część urządzenia piorunochronnego  

Producent: KLK RailTech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja:  

Produkt  Symbol 
Średnica 
uziomu 
[mm] 

Nominalna 
średnica 
uziomu 

Długość 
[mm] 

Grubość 
powłoki 
[µm] 

Waga [kg] 
Rodzaj 
wtyku 

uziom 
pomiedziowany 

bezzłączkowy, kuty 
3/4", długości 1,5 

m, powłoka 
miedzi: 250 µm 

P158734 
C250 

17,2  3/4"  1500  250  2,85  A 

 

Opis:  

Uziom posiada zakuwany (utwardzony) bolec, umożliwiający pogrążanie bez użycia grotów. Uziom prętowy  

z elektrolitycznie nałożoną powłoką z miedzi o grubości minimum 250 µm. Łączenie uziomów ze sobą metodą 

bolec‐wpust. 

 
Normy: 
PN‐EN 62561‐2:2018‐04 
 
Przechowywanie: Wewnątrz budynku, w suchym miejscu. 
 

 


